List opatieni

Nézev opatren: Komérov + Suché Lazce - vystavha kanalizace a COV ID HOD207106
Vliv: bodové zdroje zne€isténi Typ LO A
ZlepSeni ukazatelG:  BSK5, fosfor, dusik, biologické slozky Diléi povodi HOD
Vazba na Uzemni jednotky:

Kéd obce Obec Katastralni uzemi (mistni €ast) |ID vodniho Gtvaru
505927 Opava Komarov HOD 0420

505927 Opava Suché Lazce HOD 0420

Kraj: MSK ORP: |opava

Seznam vypousténi dotéenych opatrenim:

709
(=]

ID_VHB Nézev vypousténi Nézev toku iéni km [JTSK X JTSKY

[Popis opatFeni

Pro odkanalizovani stavajici zastavby méstské ¢asti Komarov je navrzena vystavba splaSkové kanalizace oddilné stokové soustavy.
Stavajici kanalizace bude vyuZita pro odvedeni deStovych vod z intravilanu. Celkova délka nové navrZené kanalizace €ini cca 6 049 m,
profil kanalizace je DN 250 a DN 300, jako material jsou navrZeny Zebrované trouby z PP. S ohledem na spadové poméry feSeného dzemi
jsou na stokové siti Komarova navrZené dvé Cerpaci stanice. Profil vytlacnych fad(i je DN 80 a DN100 mm, celkova délka 623 m. V rdmci
stavby budou vybudované kanalizaéni odbocky, které budou ukonéené na hranici verejné pfistupného prostranstvi. Celkovy pocet pripojek
je 353 ks, profil DN 150, délka cca 1490 m. Soucasti stavby jsou protlaky navrzené v misté kfiZeni trasy kanalizace s komunikacemi
riznych tfid, kfizeni drobnych vodnich tokd a zpétna rekultivace staveniSté, véetné obnovy povrchu asfaltovych ploch. Likvidace
odpadnich vod je navrZena na spoleéné mechanicko - biologické COV, kter je navrzena na katastru méstské ¢asti Suché Lazce.

Pro odvedeni splaSkovych odpadnich vod z méstské ¢asti Suché Lazce je navrZena vystavba nové splaskové kanalizace v délce cca 6
267 m, DN 250 a DN 300, jako material jsou navrZeny Zebrované trouby z PP. S ohledem na spadové poméry feSeného Gzemi jsou na
stokové siti navrzené dvé Eerpaci stanice. Profil vytlaénych fad( je DN 80, délka 868 m. Pro likvidace odpadnich vod je navrzena centralni
mechanicko - biologicka COV s kapacitou cca 3100 EO, ktera bude spoleénd i pro méstskou &ast Komarov. Plocha COV je situovéna do
prostoru trati CD Opava - Svinov. Nova COV je navrzena s technologif dlouhodobé aktivace s nitrifikaci a denitrifikaci a aerobnf stabilizac
kalu a s moZnosti chemického srézeni fosforu.

Parametry:

Poéet nové pfipojenych EO: 3400 Navrhovana kapacita COV: | 3100
Investi€ni ndklady (mil.K¢): 130,0 Zpusob financovani:

Stav pipravy: | stavebni povoleni Fondy EU:

Predp. datum dokonéeni opatent: | 2020 Poznamka:

Nositel opatren: Statutdrni mésto Opava

Provozovatel: Statutdrni mésto Opava




