List opatieni

Nézev opatren: Véffiovice - odkanalizovani obce véetné COV (0D100018) ID HOD207075
Vliv: bodové zdroje zne€isténi Typ LO A
ZlepSeni ukazatelG:  BSK5, fosfor, dusik, biologické slozky Diléi povodi HOD
Vazba na Uzemni jednotky:

Kéd obce Obec Katastralni uzemi (mistni €ast) |ID vodniho Gtvaru
598968 Dolni Lutyné Véfovice HOD 0870

Kraj: MSK ORP: lorlova

Seznam vypousténi dotéenych opatrenim:

ID_VHB Nézev vypousténi Néazev toku Riéni km [JTSK X JTSKY

[Popis opatFeni

Vzhledem k rovinatému terénu navrzeno odkanalizovani tlakovou kanalizaci DN 40-50 délky 8 235 m zakon&enou COV (pfi volbé
gravitaéni kanalizace, by na siti bylo nutno osadit velké mnoZstvi erpacich stanic, hloubky uloZenf kanalizace pred COV by se
pohybovaly cca kolem 6 m).

Soucasti stokové sité tlakové kanalizace je 380 ks domovnich erpacich stanic s technologickym vystrojenim. Tyto domovni

Cerpaci stanice budou osazeny u kazdé nemovitosti.

COV je navrzena mechanicko-biologické s jednotkou mechanického odvodnéni kalu. Je dimenzovana na nésleduijici parametry: 800 EO,
prim. 1,38 Is, max. 4,17 I/s. Mechanické pred¢iSténi zahrnuje Eerpaci stanici odpadnich vod, strojné a ru¢né stirané cesle a vertikalni
lapak pisku se separatorem. Jednotka biologického ¢isténi sestava ze dvou samostatné provozovatelnych linek, z nichz kazda obsahuje
aktivacni a dosazovaci nadrz. V aktivaéni nadrZi se nachézi denitrifikacni a nitrifikacni sekce.

Parametry:

Poéet nové pfipojenych EO: 800 Navrhovana kapacita COV: | 800
Investi€ni ndklady (mil.K¢): 60,0 Zpusob financovani:

Stav pripravy: | projektova piiprava Fondy EU:

PFedp. datum dokonéeni opatent: | 2016-2021 Poznamka:

Nositel opatren: Obec Véffovice

Provozovatel: Obec Véitovice




