List opatieni

Nazev opatreni: SEZ - OKD OKK, a.s. Skladka koksovny Jan Sverma ID HOD210008
Vliv: stard ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlaSt nebezpecné latky DP HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Moravskoslezsky ID Gtvaru podz. vod:  [HOD 0430 JTSK-X: -473591
ORP: Ostrava ID Gtvaru povrch. vod: {15100 JTSK-Y: -1101271
Obec: Ostrava Pateini tok VU: Odra CHP: 2-02-04-003
Katastr: Maridnské Hory NejbliZsi recipient: Cerny potok | Ve vzdalenosti:|60 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opateni - Skladka chemického odpadu koksovny Jan Sverma se nachazi v idolni nové feky Odry, cca 100 m jihozépadné od Zeleznignich
nadjezdd nad ulici Svermova,odboguiici z ulice Marianskohorska a pokracujici dale k viastnimu arealu koksovny Jan Sverma. okoli zajmového
prostoru se nachazi kolejisté hlavniho tahu ¢eskych drah, traté Prerov — Bohumin (SZ od mista), dale S smérem jsou mohutné primyslové
komplexy Koksovny, Elektramy a byvalého dolu Jan Sverma, déle pak komplex Moravskych chemickych zavodd — BORSODCHEM a.s. Provoz
skladky ukoncen v roce 1991. Kubatura navezenych materiald je odhadovana na cca 45 tisic m3. Podle AR (Kucera, 1998) ploSné omezena,
nepfili§ vyrazna kontaminace podzemnich vod. Inventarizace SEZ resp. kontam. mist s vyskytem POPs 2010.

Popis rizik - AAR 2011 analyzy moznych expozi¢nich scénari a aktudlniho stavu kontaminace na lokalité vyplyva mozné zvySené humanni riziko
z nelimysiné ingesce kontaminovanych zemin. Vzhledem k pomérmé vysoké vyluhovatelnosti kontaminantu z uloZzenych material( nesaturované
z6ny na lokalité a pretrvavajiciho rizika jejich tniku z nezabezpeceného télesa skladky je pfedpokladano riziko z pfestupu kontaminace do
podzemnich vod. Skladka neni nijak zabezpecena proti tniku kontaminace formou vyluh( a jejich migrace s podzemni vodou az k jimacimu
zemi. Vzhledem k mobilité a povaze uloZzeného materialu nelze zcela vyloucit migraci kontaminace do povrchové vodotece, at uz v souvislosti s
poruSenim krycich zemin, ¢i migraci tekutych dehtu svazitym terénem. 2010 Kontaminace nereprezentuje zavazné riziko pro uZivatele lokality ani
pro okoli. Nicméné existuje moznost Sifeni kontaminace dale do ddolni nivy, coZ pfedstavuje moznost ohroZeni vodniho zdroje Nova Ves a
ekosystému Cerveného potoka.

Sanacni metody a cile - AAR 2011 doporucuje odstranéni staré ekologické zatéze, eliminace rizik vzhledem k jimacimu Gzemi Nova Ves a
naplnéni Gzemniho planu. V zajmové oblasti je pfedpokladana masivni realizace napravnych opateni v oblastech KJS a také Borsodchem (kde
jiz z vétSi &asti probihajf). Z toho divodu je taktéZ nezadouci ponechavat lokalitu v setrvalém nezabezpeceném stavu. 2010 Provedeni kvalitniho
prekrytu, pfipadné vymisténi skladky v pfipadé pozadavku na vyuZivani Gzemi. Rozhodnuti o provedeni napravného opatfeni (sanace) bylo
prozatim odloZeno a bylo doporuéeno lokalitu po dobu 2 let monitorovat. Eliminovat moznost pfestupu kontaminace z navezenych odpad( do
podzemnich vod. Z hlediska odstranéni staré ekologické zatéZe, eliminace rizik vzhledem k jimacimu Gzemi Nova Ves a naplnéni tzemniho
planu doporuéujeme v souladu s vysledky AAR ponechat variantu likvidace kontaminovaného obsahu skladkového télesa termicky a
doporucujeme pokracovat v monitorovani kvality podzemnich a povrchovych vod.

Parametry:

Evidence v databazi: Celkova kontaminovana pl.: 100 a7 2 000 m’

SEKM ID: 13830002  [Ekologicka smlouva: ano  [Monitorovano: [ ano
CIZP ID: Stiety - ohroZeni do 50m:

KU ID: Stiety - ohroZeni do 2km: OPVZ, VKP, PP

Vybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

Antr, Benz, Flu, Idp, Nfl

Investi€ni ndklady: Zpusob financovani: MF- ekologickd smlouva
Stav pripravy: napravné opatfeni nezahdjeno |Fondy EU:

Pfedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatren: | Navrhovatel:




