List opatieni

Nazev opatreni: SEZ - Merkanta, a.s. ID HOD210025
Vliv: stard ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlaSt nebezpecné latky DP HOD
Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Moravskoslezsky ID Gtvaru podz. vod:  [HOD 0300 JTSK-X: -497082

ORP: Opava ID Gtvaru povrch. vod: {15200 JTSK-Y: -1086989

Obec: Opava Pateini tok VU: Opava CHP: 2-02-01-086

Katastr: Opava-Predmésti NejbliZsi recipient: Méstsky néhon [Ve vzdalenosti:|170 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfeni - Lokalizace: Skladka je situovana na severnim okraji centra mésta Opavy, na ulici Hviezdoslavové ¢.10. Jedna se o
zabetonované sudy s odpadem do pfistavby rodinného domu. Ten byl vyuZivan jako administrativni budova v plvodnim vlastnictvi Sigma k.p.,
poté Minerva s.p. a dale Merkanta, spol. s.r.0., nyni v drzeni p. Michala Zidka.

Popis rizik - Dllezitou skute¢nosti ve vztahu k rizikim z kontaminace je, Ze na lokalité skladky neprobéhly Zadné rekonstrukce spojené s
odstranénim stavebnich konstrukci skladky (pfistavby domu) nebo s odstranénim vlastni skladky. V sou¢asné dobé mize byt potencialnim
zdrojem expozice pouze Sifeni plynného aerosolu difuzi pres betonoveé resp. cihelné zdivo pokud by byly poruSeny félie a plechové sudy. Otvory
po provedenych sondach byly v poslednich 50 cm zacementovany, takze volny prostup vzduSnin neni mozny. Nutno konstatovat, Ze prostup
vzdus$nin ze skladky je v soucasnosti prakticky nulovy a tedy neSkodny. Migraci tekutin ze skladky do horninového prostfedi zcela vylucujeme.
Fyzicky kontakt osob s odpady ve skladce je rovnéz nemozny. V souc¢asnych realnych podminkach lokality tedy nemuze ke skute¢né expozici
dojit dfive nez dojde k poruseni obalu (sud) a zérover obvodového zdiva nebo betonového stropu ¢i baze skladky. Nejvice ohrozenym
potencidlnim pfijemcem jsou obyvatelé domu. MoZznymi transportnimi cestami k pijemcum je inhalace plynnych Skodlivin z ovzdusi budovy a
vnéjSiho ovzdusi (aerosol s obsahy par kyselin, BTEX a kov(), inhalace plynnych Skodlivin z podzemni vody vyuZivané k zdlivce nebo pfijem
Skodlivin ingesci z potravin péstovanych na zahrace (BTEX a kovy). DalSi moznosti je pfimy dermalini kontakt v pfipadé Uplného poruSeni vSech
bariér skladky. Koncentrace fosforeénanl a siran(i ve skladce a pod skladkou jsou cca 10x vy$Si nez hodnota imisniho limitu pro volné ovzdusi.
Vysledky méfeni koncentraci Skodlivin prokazuji, Ze ovzdusi pod skladkou (pldni vzduch) i ovzdusi ve skladce obsahuje fadové stejnou
koncentraci fosfore¢nand a sirand. Tento vysledek ukazuje na to, Ze patrné dochazi k urcité difuzi Skodlivin do okoli. Ve volném ovzusi je vSak
vzdy koncentrace vystupujicich kyselin (a jejich soli) v dychaci vySce 150 cm o nékolik fadl nizsi diky fedéni. Znegisténi horninového prostredi
nebylo zjisténo. Riziko pfimého kontaktu a nedmysiného poZiti Skodlivin ze skladky je nulové. Nemdzeme vSak zcela vylougit inhalaéni rizika.
Zjisténé koncentrace tékavych Skodlivinnad hladinou podzemni vody a ve volném ovzdusi v mistnosti jsou vSak zcela nepatrné na to, aby byly
zdrojem rizika. Migrace:neznamo. Sanace - nesanovano

Parametry:

Evidence v databazi: Celkova kontaminovana pl.: do 100 m’
SEKM ID: 11156008 |Ekologicka smlouva: ne [Monitorovano: ano
CIZP ID: Stiety - ohroZeni do 50m:

KU ID: Stfety - ohroZeni do 2km:

Vybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

Cd, Ni, Pb

Investi€ni ndklady: Zpusob financovani:

Stav pripravy: napravné opatfeni nezahdjeno |Fondy EU:

PFedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatren: | Navrhovatel:




