List opatreni

Nazev opatreni: SEZ - Velobel, s.r.0. Zlaté Hory ID HOD210030
Vliv: stara ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlast nebezpecné latky DP HOD
Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Olomoucky ID Utvaru podz. vod: HOD 0930 JTSK-X: -529414

ORP: Jesenik ID Gtvaru povrch. vod: [66111 JTSK-Y: -1047761

Obec: Zlaté Hory Patefni tok VU: Zlaty potok CHP: 2-04-02-022

Katastr: Zlaté Hory v Jesenikach [NejbliZSi recipient: Zlaty p. Ve vzdalenosti:[200 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfeni - Zavod Velamos, dnes patfici Velobelu, lezi na severnim okraji mésta Zlaté Hory, ve vyrobni z6né. Vystavba objektl se datuje nar.
1842, kdy se zde nachazela pfadelna, pak zde probihala vyroba niti, granat( a jizdnich kol. Od r. 1960 se zavod specializuje na vyrobu hustilek,
pfednich a zadnich naboju a zvonka, souéasti vyr. procesu bylo galvanické pokovovani. Na lokalité byly ovéfeny zvySené koncentrace CIU, NEL a
téZkych kova(Cr, Ni) v podzemni vodé. V r. 1998 zadala sanace lokality, jeZ byla ukonéena v r. 2005. V roce 2008-2013 probihal monitoring
podzemni a povrchové vody. V souladu s rozhodnutim CIZP z r.2006 m4 na lokalité probihat monitoring podz.vody do zahajen aktivniho sanaéniho
zésahu.

Popis rizik - Kontaminaci CIU je zasaZena jak kvartérni, tak i hlubi zvodef puklinové vody skalniho masivu v arealu zavodu a v severnim predpoli
zévodu. Kontaminace migruje jednak nesaturovanou zénou, kde dochazi k vertikalnimu posumu polutantu, ktery je umocfiovan infiltraci
atmosférickych srazek, tak saturovanou zénou, kde ma na migraci zne€isténi vliv smér a rychlost proudéni podzemni vody. Prokazana hydraulicka
spojitost mezi kvarterni zvodni a povrchovymi toky v arealu (Zlaty a RoZmitalsky potok). OhroZeni jimaciho Gzemi VZ Polska. Kvartérni zvoderi je
kontaminovana do vzdalenosti cca 150 m, hlubSi zvoden do vzdalenosti 300 m severné od zavodu.Generelni smér proudéni podzemni vody je k S
az SV a je vyrazné ovliviiovan byvalym nahonem, ktery tvofi na lokalité vyrazny komunikaéni prvek. Migraceve sméru podzemni vody. Preferenéni
cesta: mlynsky nahon.

Sanace - Monitoring podz. a povrchové vody Metoda diferenc. odtéZby Sanaéni ¢erpani Venting

Parametry:

Evidence v databazi: Celkové kontaminované pl.: vice nez 2 000 m’
SEKM ID: 19319002 |Ekologicka smlouva: ano [Monitorovano: | ano
CIZP ID: Stety - ohroZeni do 50m: VKP, PP

KU ID: Stfety - ohroZeni do 2km: OPVZ

Vybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

Ni, PCE, TCE

Investiéni naklady: Zpusob financovani: MF- ekologicka smlouva
Stav pipravy: napravné opatfeni probiha Fondy EU:

Pfedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatfeni: | Navrhovatel:




