List opatieni

Nazev opatreni: SEZ - OKK Koksovny, a.s Koksovna Lazy ID HOD210023
Vliv: stard ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlaSt nebezpecné latky DP HOD
Vazba na Uzemni jednotky:
Kraj: Moravskoslezsky ID Gtvaru podz. vod:  [HOD 0690 JTSK-X: -458503
ORP: Orlova ID dtvaru povrch. vod: [22620 JTSK-Y: -1102454
Obec: Orlova Pateini tok VU: Struzka CHP: 2-03-02-004
) Colesr odkalisté- u ) .
: Lazy u Orlové NejbliZsi recipient: _ J0m
Katastr zy u ) jbliZSi recipi Liberdok Ve vzdalenosti

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfeni - Koksovna Lazy byla uvedena do provozu na prelomu 19. a 20. stoleti. V prdbéhu let dochdzelo postupné k rekonstrukcim a
modernizaci provozu. Sou¢asné dochazelo i k ploSnému rozSifovani koksovny. Provoz koksovny byl ukonéen v roce 1967 z divodu uvolnéni
uhelnych zasob vazanych na ochranny pilif koksovny. Po ukonéeni ¢innosti byly objekty koksovny demolovany a Gizemi ponechano ladem.
Inventarizace SEZ resp. kontam. mist s vyskytem POPs 2010.

Popis rizik - Hodnoceni rizika bylo provedeno z pohledu zdravotniho rizika pro lidskou populaci bez vypoétl - prakticky neexistuje pfijemce z
expozice z kontaminovaného média. Znamena to, Ze riziko na lidské zdravi je nizké. Hodnoceni pro ekosystémy je doloZeno testovanim zemin z
povrchové ¢asti lokality v misté ohniska kontaminace, z podzemni vody na odtoku a z povrchové vody ve vodoteci "severni struzka". Riziko je
nizké.

Sanace - ZajiSténi pfedmétného prostoru do¢asnou podzemni tésnici sténou k eliminaci zmobilnéni a migrace kontaminovanych podzemnich vod
do vod povrchovych. - Vybudovani jimacich Sachtic (3 ks) po obvodu tésnici stény - Vybudovani drenazniho systému - Tézba v sanaénich
plochéch - OdEerpavani a precisténi kontaminovanych podzemnich vod v priibéhu realizace zemnich praci. - Rekultivace Gizemi: doplnéni
vytéZenych sanaénich jam inertnim zeminovym materialem s prabéznym hutnénim. - Monitorovani kvality téZenych zemin, navazek a stavebnich
konstrukci, dale podzemnich a povrchovych vod po dobu realizace sanaénich praci. - Postsanaéni monitoring podzemnich vod na odtokovém
profilu v délce 1 rok po ukonéeni sanace. Detailni rozsah napravnych opatfeni, tj. rozsah sanacnich praci, finan¢ni néklady na jejich realizaci a
harmonogram praci, bude feSen realizaénim projektem sanace.

Parametry:

Evidence v databézi: Celkova kontaminovand pl.: vice nez 2 000 m?

SEKM ID: 12434001  [Ekologicka smlouva: ano  [Monitorovano: [ ne
CIZP ID: Stiety - ohroZeni do 50m:

KU ID: Stfety - ohroZeni do 2km: VKP, PP

Vybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

Antr, BaP, BbF, BgP, BkF, Benz, Flu, Idp, Nfl

Investi€ni ndklady: Zpusob financovani: MF- ekologickd smlouva
Stav pripravy: napravné opatfeni nezahdjeno |Fondy EU:

Pfedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatren: | Navrhovatel:




