List opatreni

Nazev opatreni: SEZ - RWE GasNet, s.r.0. vyfazené trasy ID HOD210007
Vliv: stard ekologicka zatéz Typ LC A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvIast nebezpecné latky DP HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Moravskoslezsky ID Gtvaru podz. vod: HOD 0690 JTSK-X: -459105,99
ORP: Orlova ID Gtvaru povrch. vod: [22620 JTSK-Y: -1102102,57
Obec: Orlova Patefni tok VU: Struzka CHP: 2-03-01-000
Katastr: Orlova NejbliZSi recipient: Lazecka Struzka|Ve vzdalenosti:|260 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfeni - Staré potrubni fady koksarenského plynu v provoznich oblastech Karvina a Ostrava. Provedenymi pracemi doprdzkumu byl za
pomoci archivnich material(i, starych a sou¢asnych map, vyhledavani siti v terénu pomoci technického zafizeni i ze vzpominek pamétnik(i ovéfen
aktualni stav situovani jednotlivych potrubi vyfazenych produktovodd. Inventarizace SEZ resp. kontaminovanych mist s vyskytem POPs 2010.
Podle vysledki analyz vzork( zemin odebiranych v ramci pfedchoziho prizkumu - provadéného firmou GHE, a.s. v roce 2004 pfimo ve vykopech
kolem potrubi - byla pfitomnost kontaminantt v zeminach v koncentracich nad sanaéni limit prokazatelna na vétSiné ovéfovanych mist. V sondach
provadénych v ramci doprlzkumu, které byly situovany v technické vzdalenosti cca jednoho metru od potrubi, byla kontaminace zemin
nepresahujici sanacni limit (dle Rozhodnuti). Ve vzorcich zeminy byly analyzovany zvySené koncentrace PAU, pfipadné NEL v koncentracich
pfesahujicich hodnoty kritéria A. VyznamnéjSi kontaminace jednotlivych PAU pFevySujici hodnoty kritéria C, byly zjiStény ve svrchnich Grovnich v
prostoru vrtu MV 2 (2 m p.t.) a MV 9 (3m p.t.), kde se nadale predpoklada monitoring, dale v sondach SK 4, SV 11, SV 15 a SV 36, kde se
pfedpoklada odstranéni potrubi véetné loze potrubi a SK 11 (pfekroéeni kritéria B - NEL), kde se rovnéZ predpoklada odstranéni produktovodu.
Popis rizik - 2008 Po vyhodnoceni vysledk( analyz zemin a podzemnich i povrchovych vod odebranych z realizovanych vrtd a sond, pfipadné ze
starSich pozorovacich objektd, ale i s ohledem na vysledky pfedchozich priizkumd, Ize dojit k zavéru, Ze kontaminace zemin podél potrubi je
soustfedéna na bezprostfedni okoli potrubi. Pfedsanaénim doprizkumem se neprokazalo Sifeni zne€iSténi zemin mimo osu potrubi. 1Recipienty
na trase Al jsou vodarenské studny jimaciho Gzemi Staré Mésto, kde Usek trasy prochazi PHO 1. a 2. stupné a dale feka OlSe. OhroZeni kvality v
fece OISi Ize vyloucit vzhledem ke znaénym Fedicim dcinkdm toku. Riziko ohrozZeni vody v obou PHO je vysoké vzhledem ke znacéné propustnosti
fluvidlnich pisgitych térkd nivniho stupné Ol3e. Useky plynovodu jsou rozélenény do tii kategorii podle rizikovosti: PRVNI KATEGORIE je
nejrizikovéjSi - potrubi v pAsmech hygienické ochrany, zvIasté chranénych Gzemich, velmi silné propustném horninovém prostfedi, obytnych a
rekreaCnich zonach, kfizeni vodniho toku atp. Sanace téchto Gzemi by méla byt prioritni. Jedna se o Useky: AL: 0-1040m a 1740-1790m. (trasa
Staré Mésto - Karvina) A3: 180-230 m (Ova-Hefmanice), 840-890m (Rychvald), 1950-2000m, 2330-4360m (Orlova-Poruba), 4600-5240m, 5885-
5935m (Orlova), 6275-6745 m, 6895-6945 m, 7015-7075m, 7980-8120m, (smér Karvina). A4: 1870-1920m (Havifov-Dolni Sucha), 2290-
3400,3630-3680,4380-4830 (Havifov-Prostfedni Sucha) B2: 0-420 m (Pettkovice), 680-760 m (Ostrava) - pfipojka pro dil URX B4: 410-480m
(Moravské Ostrava), 790-840m (Slezska Ostrava), Smér Karolina - Trojice. DRUHA KATEGORIE nepfedstavuje aktualni riziko na lidské zdravi.
Sanace téchto Gizemi je mozno odloZit, bylo by vSak vhodné zahdjit jejich monitoring. Jedna se o Useky: Al: 1040-1740 m a 2760 - 3070 m. A2:
620-1300m - Novy Bohumin - Vrbice. A3: 0-180m (Ostrava-Hefmanice), 230-840m, 890-1950, 2000-2330, 4360-4600m (Orlova-Poruba), 5725-
5885,5935-6275 (sportovni plochy), 6745-6895,6945-7015, 8120-8810 A4: 440-1300m, 1300-1870,1920-2290,3400-3630,3680-4380 B1:0-200m
Ostrava-Pfivoz. B2: 420-680m NRBK Nivy Odry B3: 0-4358m (Ostrava Pfivoz - Moravska Ostrava) B4: 0-410m, 480-790, 1250-1315m (Karolina -
Trojice) TRETI KATEGORIE byla zafazena na izemi, ktera predstavuif nejnizsi riziko. Je mozna nulova varianta sanace. napt. AL: 1790-2760 m a
3070-3140 m Omezeni rizik:Monitoring studni v regionu.

Sanaéni metody a cile - 2010 Sanace nezahéajena, podepsan dodatek k ES. Doporuc¢eno v Gzemich I. kategorie odstranéni primarniho liniového
zdroje kontaminace, tj. potrubnich fadd s kondenzaty. Pro doprovodnou sanaci potencionalné znec¢isténych zemin v podloZi ¢i bezprostfednim
okoli navrzen sanacni limit pro naftalen na drovni dvojnasobku kritéria C, tj. 200 mg/kg susiny. Likvidace potrubi v Gzemi | kategorie pfedstavuje
délku fadu 6960m. VytéZeni, odsati, vy¢iSténi a neutralizace potrubi. Jeho rozfezani a odstranéni asfaltové izolace.

Parametry:

Evidence v databazi: Celkova kontaminovana pl.: vice nez 2 000 m’

SEKM ID: 11236001 |Ekologicka smlouva: ne [Monitorovano: [ ne
CIZP ID: Stiety - ohroZeni do 50m: OPVZ

KU ID: Stfety - ohroZeni do 2km:

Vybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

BaP, BbF, Flu, Idp, Nfl

Investiéni naklady: Zpusob financovani:
Stav pipravy: napravné opatfeni nezahdjeno  [Fondy EU:

Pfedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatfeni: | Navrhovatel:




