
List opatření
Název opatření: ID HOD207063
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatelů: Dílčí povodí HOD

Kód obce
511951
Kraj: ORP:

ID_VHB Říční km JTSK X JTSK Y
627011 5,95 -442483 -1135846

Investiční náklady (mil.Kč):
Stav přípravy:

Nositel opatření:
Provozovatel:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Dolní Lomná – výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV (OD100128)
bodové zdroje znečištění
BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Vazba na územní jednotky:
Obec Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru
Dolní Lomná Dolní Lomná HOD_0740
MSK Jablunkov

62,6 Způsob financování:

Název vypouštění Název toku
ČOV  DOLNÍ LOMNÁ Lomná

Popis opatření
Obec je rozdělena horskými hřbety do 3 údolí, a to: Údolí potoka Jestřábí (PB Lomná), Údolí potoka Křinovský (PB Lomná) a Údolí
řeky Lomná, které je pak polohově rozděleno na centrální část obce a část obce navazující na samosprávné územní města
Jablunkov.
Údolí potoka Jestřábí (PB Lomná):
Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový,
podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude v první etapě rozšířená ČOV pro základní školu z 300 na 400 EO.
Údolí potoka Křinovský (PB Lomná):
Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový,
podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude ČOV (tzv. centrální) pro 600 EO.
Údolí řeky Lomná – centrální část:
Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový,
podtlakový). Profilem pro čištění odpadních vod bude ČOV pro základní školu s kapacitou 300 EO.
Údolí řeky Lomná – část obce navazující na samosprávné území obce Jablunkov:
Je navržena výstavba soustavné oddílné splaškové kanalizace při využití kombinace kanalizačních systémů (gravitační, tlakový). V
počátečním profilu budoucí oddílné splaškové kanalizace bude čerpací stanice pro 60 EO. Odpadní vody budou čerpány do oddílné
splaškové kanalizace obce Jablunkov, místní část Městská Lomná, odkud budou splaškové vody dopravovány na centrální ČOV v
Návsí.
Celková plánovaná délka kanalizační sítě oddílné splaškové kanalizace je 6 800 m.

Parametry:
Počet nově připojených EO: 700 Navrhovaná kapacita ČOV: 600

projektová příprava Fondy EU:
Předp. datum dokončení  opatření: 2021 Poznámka:

Obec Dolní Lomná
Obec Dolní Lomná


