List opatreni

N&zev opatreni: Frenstat pod Radhostém - vystavba kanalizace (OD100097) ID HOD207017
Vliv: bodové zdroje znecisténi Typ LO A
ZlepsSeni ukazatelt:  BSKS, fosfor, dusik, biologické sloZky Diléi povodi HOD
Vazba na Uzemni jednotky:

Kod obce Obec Katastralni Gzemi (mistni éast) [ID vodniho Gtvaru
599344 Frendtéat pod RadhoStém Frendtat pod RadhoStém HOD 0130

Kraj: MSK ORP: |Fren§tét pod RadhoStém

Seznam vypousténi dotéenych opatienim:

ID_VHB Nazev vypousténi Nazev toku Ri¢ni km |JTSK X JTSK'Y
617056 SmVaK Ostrava a.s Lubina 28,45 -479197 -1132067

[Popis opatieni

Pro odkanalizovani stavajici zastavby nenapojené na stokovy systém méstské ¢istirny odpadnich vod je navrzeno vybudovat 3 000 m
gravitaéni splaSkové kanalizace oddilné stokové soustavy. Jako material kanalizace je navrzeno plastové korugované potrubi PP DN 300.
Déle je navrzena rekonstrukce stavajici kanalizace v centralni ¢asti mésta. Celkova délka stokové sité navrzené k rekonstrukci je cca 2 500
m, profil kanalizace je DN 500 -DN 800 mm.

Pfipravované akce:

1. Odkanalizovani lokality Kopana

Stavba feSi odvedeni splaSkovych odpadnich vod z lokality ,Kopana" s napojenim na stavajici kanalizaéni shéra¢ AC-20-1 ve spravé SmVak
Ostrava, a.s., ktery je ukonéen na COV Fren&tét p. R.

Gravitaéni kanalizace z celé lokality Kopané bude ukon&ena v &erpaci stanici splaskovych vod CS1, ktera bude precerpavat viechny
spladkové odpadni vody ze z&jmové oblasti vytlaénym potrubim do stavajiciho shérade AC-20-1. Déle bude zfizena &erpaci stanice CS2, ze
které je splaskova voda od cca 30EQ pfecerpavana do pfilehlého shérace AC 20-1-1-9.

Stavbu bude tvofit:

+ gravitaéni kanal. potr. PP DN200 - 6m

« gravitacni kanal. potr. PP DN250 — 6 296m

+ gravitatni kanal. potr. PP DN600 — 41m

« vytlatné potr. PE DN100 - 237m

+ vytlaéné potr. PE DN80 - 115m

« centralni &erpacf stanice CS1 (Q=5,8 I/s) pro 350 EO

« Serpaci stanice €521 (Q=2,2 I/s) pro 30 EO

Vypocet nakladl dle metodického pokynu Ministerstva zemédélstvi €. j. 401/2010-15000 ze dne 20. 1. 2010 je 34 mil. K&.

2. Tlakova kanalizace Planiska

Zamér fesi odkanalizovani mistni ¢asti ,Planiska" (cca 400 obyvatel). Stavba tlakové kanalizace zahrnuje vybudovani:

+ hlavnich fadud o celkové délce cca 4 800 m

+ odbocnych fadu o celkové délce cca 3 560 m (DN40 - 2 668 m, DN50 - 897 m)

+ 95 domovnich ¢erpacich stanic.

Tato kanalizace je navrzena z HDPE trub a je feSena jako sit tlakovych fad( profilu DN 63DN - DN160 (DN63 - 1690 m, DN75 - 780 m, DN90
-570 m, DN110 - 140 m, DN160 — 1628 m, DN300 -8 m)

Nové navrhovana kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaéni stoku na ul. Stfelni¢ni.

Vypocet nakladu dle metodického pokynu Ministerstva zemédélstvi €. j. 401/2010-15000 ze dne 20. 1. 2010 je 43 mil. K&.

Parametry:

Poéet nové pfipojenych EO: 750 Navrhovana kapacita COV: |
Investiéni naklady (mil.K¢): 77,0 Zpusob financovani:

Stav piipravy: | projektova pfiprava Fondy EU:

PFedp. datum dokonéeni opatfeni: | 2016-2020 Poznamka:

Nositel opatfeni: Mésto Frenstat pod RadhoStém

Provozovatel: SmVaK Ostrava a.s.




