List opatreni

Opatfeni mimo oblasti s vyznamnym povodfiovym rizikem

Nazev opatreni: piipravovana nad ramec IIl. etapy PPP - zkapacitnéni koryt 1P HOD218009
Vliv: vodnich tok Typ LO A
Typ opatieni: DP HOD
p Navrhovatel
Tok Lokalita IDVU | Kraj Nak_lad¥ a nositel
v mil.Ké -
opatreni
Vitovka 1  |Odry-preloZka a zkapacitnéni pres Semperflex, km 0.0-1.4 6 MSK 60 POd
Dérensky potok 2 [Kujavy-stabilizace koryta, km 0.6-5.4 9 MSK 12 LCR
Butovickypotok 3 |Butovice - rozSifeni koryta, km 2.4 - 2.6 12 MSK 2 obec
Trutovsky potok LER
s pfitokem 18 |Frenstat p/R - smérova a vyskova stabilizace koryta 14 MSK 10
Starobélsky potok | 4  |Stard Béla- Uprava potoka, km 1.4 - 3.5 18 MSK 5 POd
Kobyli potok 5 [Karlovice-zkapacitnéni koryta, km 0.0-1.7 22 MSK 13 LCR
Podolsky potok 6 [Stard Ves u Rymafova,zkapacitnéni a stabilizace, km 10.7-11.2 32 MSK 20 LCR
Stara Voda 7  [Staré Hefminovy-zkapacitnéni a stabilizace, km 4.0-6.0 39 MSK 10 LCR
Déhylovsky potok 8 |Déhylov, Dobroslavice-stabilizace retence, km 2.0-2.5 42 MSK 3 LCR
Sedlinka 9 [Nové Sedlice, zkapacitnéni a stabilizace, km 2.5-5.2 42 MSK 10 LCR
Sibudov 11 [Malenovice, zahezpeceni zastavby pfed povodnémi, km 1.6-2.4 51 MSK 15 LCR
Mohelnice 12 [RaSkovice- protipovodiova opatfeni a revitalizace, km 0.0 - 2.4 55 MSK 106 POd
Podhorsky potok 13  |Palkovice,zabezpeceni zastavhy pfed povodnémi, km 0.0-1.0 57 MSK 5 LCR
Koblovsky potok 14  [Koblov,Silhefovice-zkapacitnéni, stabilizace km 0-1.4 70 MSK 4 LCR
pfitok Hluchové
km 4.0 15  |Nydek,Bystfice n/O-ochranna hraz, stabilizace km 0.0-0.4 75 MSK 3 LCR
Tyra, Tyra - protipovodfiova opatfeni a revitalizace toku, km 3.2-
Tyra 16 |44 76 MSK 44 POd
Lesni potok 17  [Mikulovice-zkapacitnéni, retence, km 0.0-0.9 109 | MSK 4 LCR
Libotinsky potok s Stramberk - smérova a vyskova stahilizace koryta, km 0.0-1.4, i
pfitokem 19 [pfitok km 0.0.-0.5 10 MSK 10 LCR
Muslov 20 |Vysoka - smérova a vySkova stahilizace koryta, km 0.0-2.3 91 MSK 10 LCR
Muslov 21 |Tremesna - smérova a vyskova stabilizace koryta, km 5.9-9.9 91 MSK 27 LCR
Javornik - smérov4 a vySkova stabilizace koryta, km 5.8-6.5 a 9.3-
Javornicky potok | 22 9.6 98 | OLK | 2+3 LCR
Jakubd&ovice nad Odrou - zkapacitnéni a smérova a vyskova i
DobeSovsky potok| 23 [stabilizace koryta, km 0.0-0.9 6 MSK 3 LCR
Ondrejovicky
potok 24 |Mikulovice - smérova a vySkova stabilizace koryta, km 0.0-1.8 108 OLK 10 LCR
OldriSovsky potok | 25 |Kobefice - zkapacitnéni koryta, km 13.5-16.6 89 MSK 50 obec
Karvind - rekonstrukce koncového zatrubnéného Useku v misté
Rajecky potok 26 |zalsténi Rajeckého potoka do OlSe, km 0.0-0.04 84 MSK 8 obec
Investiéni néklady: [ 449 | mil. K¢
Stav pfipravy: | |
Predp. datum dokonéeni opatfen: | 2021

Poznamka:




Anotace k Listum opatieni — mimo OsVPR - zkapacitnéni koryt tok

Vitovka, km 0,0-1,4 - prelozka pres Semperflex (Povodi Odry)

Vyustni trat potoka, zatrubnéna v souvislosti s dfivéjSim rozSifovanim byvalého podniku Optimit Odry
(dnes Semperflax), je kritickym mistem za vyskytu povodni z mistnich pfivalovych srazek. Utelem akce je
pfeloZzka potoka v kritickém useku kolem z&vodu formou otevieného pritoéného profilu. Akce je
navrhovéna s podminkou, Ze se provede ekonomické posouzeni akce na zakladé dostupnych podkladu
(studie mésta a studie PO s.p.), pfipadné budou dopinény potiebné podklady, v pfipadé kladného

ekonomického posouzeni se bude pokracovat v pfipravé akce. Stav pfipravy - studie.

Dérensky potok, km 0,6 — 5,4 - stabilizace a zkapacitnéni toku (LCR)

Predmétem akce je stabilizace a podchyceni zahloubeného koryta potoka a jeho podélného sklonu

k dosaZeni ochrany mistni zastavby (zemi a soub&Zné komunikace v obci Kujavy. Pfedpokladany zptsob
financovani v ramci 3. etapy PPO. Stav pfipravy - studie.

Butovicky potok, km 2,4 - 2,6 - rozSifeni koryta (obec)

Ugelem navrzeného opattent je odstranéni dvou loklnich odtokovych zavad v intravilanu mésta
Studénka. Napravou tohoto stavu dojde k zajisténi pfiméfené protipovodriové ochrany majetku pobfezniku
v obci na dvacetiletou vodu.

Starobélsky potok, km 1,4 - 3,5 - Zkapacitnéni a Uprava koryta (Povodi Odry)

Akce spociva v procisténi, prohrabce a zkapacitnéni dfive regulovaného koryta potoka pfes obec Stara
B&la. Jedna se o Usek na jeho spodnim konci od mist, kde konCi zastavba, aZ po Usti levostranného
pfitoku - Bélského potoka. Efekt tohoto opatfeni by mél poskytnout z&stavhé ochranu na 20 letou vodu,
dole bude navazovat na pfipravovanou revitalizaci toku v prostoru, kde spada do oblasti zpétného vzduti
povodriovych pratokd z feky Odry (km 0,0 - 1,7). Stav pfipravy - DUR.

Kobyli potok, km 0,0 - 1,7 - zkapacitnéni toku (LCR)

Ugelem je zpriichodnéni a zkapacitnéni koryta toku pro ochranu zastavby v obci Karlovice, a to

v kombinaci s pfipravovanou malou vodni nadrZi Jeleni. Pfedpokladany zptsob financovani v ramci 3.
etapy PPO. Stav pfipravy — stavebni povoleni.

Podolsky potok, km 10,7 - 11,2 - zkapacitnéni a stabilizace toku (LCR)

Predmétem opatfeni je smérova a vySkova stabilizace neupraveného useku toku a zajisténi
protipovodiove ochrany pro ¢ast zastavby obce Staré Vsi u Rymafova. Pfedpokladany zplsob
financovani v ramci 3. etapy PPO. Stav pfipravy — nezahjeno.

Stard Voda, km 4,2 -5,6 - stabilizace a zkapacitnéni toku (LCR)

Cilem opatfeni je zajisténi protipovodniové ochrany a smérove i vySkove stabilizace potoka pro ¢ast
rozptylené zastavby obce Staré Hefminovy. Pfedpokladany zpUsob financovani v rdmci 3. etapy PPO.
Zkapacitnéni je uvazovano na Q. Stav pfipravy — DUR.

Déhylovsky potok, km 2,0 - 2,5 - zkapacitnéni toku a vytvoFeni retence pro chod splavenin (LCR)
Davodem stavby je zajisténi protipovodriové ochrany ¢asti zastavby rodinnych domka v obci Déhylov

(v prostoru kiiiZzeni toku se silnici 11/469) a retence splavenin pfichazejicich tokem shora. Pfedpokladany
zpUsob financovani v rdmci 3. etapy PPO. Stav pfipravy — realizace.

Sedlinka, km 2,5 -5,15 - Zkapacitnéni a stabilizace toku (LCR)

Ugelem navrhované Gpravy potoka je zajisténi stability toku a jeho potfebné kapacity tak, aby v kombinaci
s retenénim ucinkem existujici vySe situované malé vodni nadrze bylo pfes Nové Sedlice dosazeno
dostate¢né protipovodiiové ochrany. Pfedpokladany zplsob financovani s vyuZitim programa statu a
regionu. Stav pfipravy — studie.
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Sibudov, km1,2-1,8 - zabezpe&eni zastavby pred povodnémi .zkapacitnénim toku (LCR)
Predmétem akce jsou pomistni Gpravy potoka k zajiSténi protipovodioveé ochrany rozptylené zastavby
dolni ¢asti obce Malenovice. Pfedpokladany zpUsob financovani v rdmci 3. etapy PPO. Stav pfipravy —
DUR.

Mohelnice, km0,0-2,4 - revitalizace a protipovodiiova opatfeni v RaSkovicich (Povodi Odry)
Jedna se o obnovu plvodni hrazenéfské Upravy dolniho toku Mohelnice, poskozené pribéhem fady
povodni v poslednich 50 letech. Obnova Upravy vEetné 21 spadovych objektu bude provedena
revitalizanim zpGsobem, kdy stupné proti své predchozi podobé& budou modifikovany vybranim kynety
v pielivné hrané (se zdrsnénim dna balvany v prostoru nad ni) a pro migraci vodnich Zivocichd vétSinou
vybaveny kamennou rampou. Soucasné podélné opevnéni koryta bude zachovéno, bfehové natrze
sanovany kamennou rovnaninou. Stérkové lavice v koryté feky se ponechaji. Stav pfipravy - stavebni
povoleni.

Podhorsky potok, km 0,0-0,5 - zabezpeceni z&stavby obce Palkovice pfed povodnémi
zkapacitnénim toku (LCR)

Ugelem je zajisténi stabilizace a potfebné povodriové ochrany pro zastavbu podél Podhorského potoka
v prostoru podhufi Palkovickych harek. Pfedpokladany zptsob financovani v rdmci 3. etapy PPO. Stav
pfipravy — DUR.

Koblovsky potok, km 0,0 — 1,4 - stabilizace a zkapacitnéni toku (LCR)

Cilem opatfeni je zkapacitnéni koryta potoka a jeho pomistni stabilizace, navazujici koncepéné na
vybudovanou suchou nadrZ vy3e v povodi na k.u. Sihefovic na Anto3ovickém potoce, ktera v kombinaci

s Cerpanim zajiStuje pfed zaplavami obec AntoSovice. Pfedpokladem je navraceni odtokové cesty v horni
Casti povodi do pivodniho stavu. Pfedpokladany zpusob financovani v ramci 3. etapy PPO. Stav pfipravy
-DUR.

PB pfitok Hluchové v km 4,0 - ochranna hraz a zkapacitnéni toku (LCR)

Ugelem Gpravy pFitoku je protipovodiiovéa ochrana okraje rozptylené zéastavby obce Nydek a zajisténi
smérové i vySkové stabilizace pfedmétného seku toku. Pfedpokladany zpasob financovani v ramci 3.
etapy PPO. Stav pfipravy — studie.

Tyra, km 3,2 — 4,4 (Povodi Odry) ]
Protipovodriova opatfeni a revitalizace toku. Stav pfipravy - DUR.

Lesni potok, km 0,0-0,9 - zvy3eni retence chodu splavenin a zkapacitnéni toku (LCR)
Navrhované opatfeni ma zabrénit zatapéni ¢asti rozptylené zastavby na Uzemi obce Mikulovice, jeho efekt
z&visi na moznosti feSeni kritického profilu (propustku) pod byvalou silnici 1/44. Pfedpokladany zpisob
financovani v ramci 3. etapy PPO. Stav pfipravy - studie.

Trutovsky potok, km 0,0 - 0,6 - smérova a vy3kova stabilizace koryta (LCR)

Ugelem navrhovaného opatfent je realizace pri¢ného opevnéni koryta a tim zastaveni hloubkové eroze,
pfipadné zvy3eni nivelety dna toku a sanace natrzi. Pfedpokladany zpUsob financovani v rdmci 3. etapy
PPO. Stav pfipravy — DSP.

Libotinsky potok s pfitokem, km 0,0 -1,4 - smérova a vy$kova stabilizace koryta (LCR)
Predpokladany zpdsob financovani s vyuZitim programa statu a regionu. Stav pfipravy - nezahajeno.

Muslov, km 0,0 - 2,3 - smérova a vyskova stabilizace koryta (LCR)
Predpokladany zpasob financovani s vyuZitim programa statu a regionu. Stav pfipravy - investiéni zamer.

Muslov, km5,9-9,9 - smérova a vy3kova stabilizace koryta (LCR)
Predpokladany zpasob financovani s vyuZitim programa statu a regionu. Stav pfipravy - stavebni
povoleni.
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Javornicky potok, km5,8-6,529,3-9,6 - smérové a vyskova stabilizace koryta (LCR)
Stav pfipravy — nezahajeno.

Dobe3ovsky potok, km0,0-0,9 - zkapacitnéni a smérova a vyskova stabilizace koryta (LCR)
Predpokladany zpasob financovani s vyuZitim programa statu a regionu. Stav pfipravy - stavebni
povoleni.

Ondfejovicky potok, km 0,0-1,8 - smérova a vyskova stabilizace koryta (LCR)
Stav pfipravy - stavebni povoleni.

OldfiSovsky potok, km 13,5-16,6 - zkapacitnéni koryta (obec)

Réjecky potok, km 0,0 — 0,04 - rekonstrukce koncového zatrubnéného dseku v misté zalsténi
Réjeckého potoka do OlSe (obec)

Navrh opatfeni vychazi ze ,Studie odvedeni povrchovych a deStovych vod na Uzemi mésta Karviné®
zpracovane méstem Karvina v roce 2012 (Sweco), ktera feSila odvedeni povrchovych a deStovych vod
povodi Réjeckého potoka, Mlynky v Karviné a bezejmenného potoka. V rdmci akce se feSi odstranéni
nevhodného zatrubnéni DN 1000, které je kapacitni pouze na Q5 a jeho nahrada bud' profilem 2 x DN
1200 nebo obdélnikovym profilem 3 x 1,2 m, pfiCemz bude zajiSténa kapacita na Q100. Dale bude
upraven nevhodny Uhel stivajiciho zalsténi a bude osazena zpétna klapka.



