List opatreni

Néazev opatfeni: Opatfeni mimo oblasti s vyznamnym povodfiovym D HOD218203
Viiv: rizikem pfipravovana nad ramec lll. etapy PPP - Typ LO A
. retence pro zachycovani povodni
Typ opatfeni: DP HOD
. Navrhovatel
Tok Lokalita DVU | Kraj Nak_lad¥ a nositel
v mil.Ké _—
opatreni
Bélotinsky potok 1 |Bélotin- 5 suchych n&drzi 5 MSK 29 obec
piitok Luhy v km 1.85 2 |Jesenik n/O - sucha nadrZ na svodnici 5 MSK 6 obec
pitoky Lugického potoka v
km 1.11 3 |Jesenik n/O, Blahutovice - 2 suché nadrze 5 MSK 2 obec
Rybnik 4 |Jesenik n/O - sucha nadrz na svodnici do km 1.85 5 MSK 186 obec
pitok Luhy v km 6.7 5 |Jesenik n/O - prehrazka proti splachim 5 MSK 5 obec
piitok Rybnika v km 1.0 6 [Jesenik n/O - prehrazka proti splachiim 5 MSK 5 obec
piitok Rybnika v km 1.7 7 |Jesenik n/O - piehrazka proti splachiim 5 MSK 5 obec
Zlaty potok 8 |Odry - sucha nadrz 6 MSK 30 mésto Odry
Vitovka 9 |Odry - rekonstrukce malé vodni nadrze 6 MSK 10 mésto Odry
Husi potok 10 |Vétikovice - rekonstrukce malé vodni nadrze 9 MSK 38 obec
pravostranny bezejmeny
pitok Bilovky v km 8.18 11 [Velké Albrechtice - sucha nadrz 11 MSK 7 obec
pravostranny piitok
Butovického potoka v km
3.62 12 [Studénka - Butovice - suchd nadrZ 12 MSK 47 obec
Machlvka 13 |Stara Ves n.OndFejnici - sucha nadrz 16 MSK 6 obec
pitok Becvy 16 |Hat - sucha nadrz 71 MSK 26 obec
Na Dulském 18 |Albrechtice u C.T&Sina - obnova vodni nddrze 82 MSK 10 LCR
pfitok PiStského potoka v km
4.67 19 [Pi8t - suchd nadrZ Svinna 90 MSK 7 obec
Bezejmenny tok
(1D 200800004400) 20 [Vétrkovice — zfizeni suché nadrZe za kostelem 9 MSK 15 obec
Bohuslavicky potok 21 |[Bohuslavice - vystavba 2 suchych nadrzi 41 MSK 6 obec
Bélotin, StfiteZ nad Ludinou - zfizeni 2 suchych
Doubrava 22 [nadrzi 5 MSK 6 LCRIobec
Suché Lazce - VN Sedlinka, odbahnéni a Gprava
Sedlinka 23 |pfelivnych hran 42 | MSK | 15 LCR
levostranny bezejmenny Verovice - sucha nadrzZ a revitalizaéni opatfeni
pitok Ji¢inky 24 |(povodiiovy park) 7 MSK 20 obec
Metylovice - sucha nadrz a Gprava toku, 19 obec
Metylivka 25 |km0.8-1.5 57 MSK
Stary Jicin, Starojicka Lhota - sucha nadrz N2, km
Lhotecky potok 26 [1.5-3.5 16 MSK 30 obec
Investiéni naklady: 530 mil. K&
Stav pripravy: | |
Predp. datum dokonéeni opatfen: 2021

Poznamka:
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Anotace k Listum opatfeni — mimo OsVPR - retence k zachycovani povodni

povodi Bélotinského potoka -5 nadrZi

Opatieni spociva ve vybudovani péti suchych retencnich nadrzi na pfitocich Bélotinského potoku v
blizkosti intravilanu obce Bé&lotin s celkovym objemem zadrzené vody cca 54 tis. m3. Utelem toho je
ochrana obce pred pfivalovymi povodnémi.

levobfeZni svodnice Luhy v 1,85 - suchd nadrz

Navrhované opatfeni tvofi vystavbu suché retenéni nadrze s celkovym objemem cca 18,5 tis. m3. Ugelem
stavhby je ochrana obce Jesenik nad Odrou pfed disledky pfivalovych desti v povodi, tvofeném pfevazné
zemédeélsky vyuZivanymi pozemky

levostranny pfitok Lucického potoka - MVN

Navrhuje se vybudovani dvou suchych retenénich nadrzi s celkovym objemem cca 5,1 tis. m3. Jejich
ucelem je ochrana mistni Easti Blahutovice obce Jesenik nad Odrou pfed pfivalovymi povodnémi
doprovazenymi splachy z okolnich zemédélsky vyuZivanych pozemka

Rybnik - suché nadrz

NavrZené opatfeni bude slouZit k zadrZeni vody v krajiné a ovlivnéni pratokovych pomérd v intravilanu
obce Jesenik nad Odrou. N&drZ bude transformovat povodriové pritoky do doby opakovani sto let na
jednolety neSkodny odtok. Celkovy retenéni objem malé vodni nadrZe je pfedpokladan cca 560 tis. m3.

svodnice Luhy v km 6,7 - pfehrézka proti splachim za pfivalovych destu

V prilehu svodnice sméfujici do Luhy je navrZzena Stérkova pfehrdzka pro zamezeni vnosu splavenin ze
zemédeélsky vyuZivanych pozemku v povodi do nize lezici trati. Splachy z téchto pozemku zpusobuji
zan&3eni intravilanovych useku Luhy v obci Jesenik nad Odrou a sniZuji tak jejich prato¢nost

Svodnice Rybnika v km 1,0 - pfehrézka proti splachim za pfivalovych destu
NavrZena je Stérkova pfehrazka pro zamezeni vnosu splavenin ze zemédélsky vyuZivanych pozemku
v povodi do koryta toku Rybnik. Splachy z téchto pozemkd zpUsobuiji zanaSeni niZe situovanych
intravilanovych useku Luhy v obci Jesenik nad Odrou a sniZuji tak jejich pritoénost.

Svodnice Rybnika v km 1,7 - pfehrézka proti splachim za pfivalovych destu

Navrhuje vystavba Stérkové prehrazky pro zamezeni vnosu splavenin ze zemédélsky vyuZivanych
pozemku v povodi do koryta toku Rybnik. Splachy z téchto pozemki zpdsobuji zan&Seni niZe situovanych
intravilanovych useku Luhy v obci Jesenik nad Odrou a sniZuji tak jejich pritoénost.

Zlaty potok, Odry - Zfizeni suché nédrze
Jedna se o vybudovani suché retencni nadrze v blizkosti intravilanu mésta Odry s celkovym objemem
zadrzené vody cca 90,9 tis. m3. UCelem stavby je ochrana Oder pfed pfivalovymi povodnémi.

Vitovka - rekonstrukce malé vodni nadrze

Ugelem opatfeni je rekonstrukce jiz existujici malé vodni nédrze v mistni ¢asti Vitovka jako sougésti mésta
Odry. V ramci toho budou navrZeny parametry funk&nich objektd nadrZe tak, aby vyhovovaly dneSnim
standardam. Ugelem stavby je posileni bezpeénosti tohoto vodniho dila za povodfiovych situaci

Husi potok - rekonstrukce malé vodni nadrZe Vétrkovice

Akce predstavuije rekonstrukci stavajici malé vodni nadrze nad obci Vétfkovice, v€. jejiho navySeni

a zmény rozloZeni funkénich prostor v nadrzi. V rdmci tohoto opatfeni budou navrzeny parametry
funkénich objektt nadrze tak, aby vyhovovaly dneSnim standarddm, bude provedeno dotésnéni hraze.
Ugelem stavby je posileni bezpe&nosti tohoto vodniho dila za povodiiovych situaci, zajisténi transformace
povodni a zvySeni protipovodriové ochrany v obci Vétrkovice.
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pravostranny pfitok Bilovky, V. Albrechtice - ZFizeni suché nédrz e

Predmétem navrZzeného opatfeni je vystavba suché retencni nadrze s celkovym objemem cca 30,5 tis. m?
na bezejmenném pravostranném pfitoku Bilovky v obci Velké Albrechtice. N&drZ bude transformovat
povodriové prutoky do doby opakovéni sto let na jednolety neSkodny odtok a tak se vyfesi kriticky usek na
tomto pfitoku, ktery vznikl nevhodnym zatrubnénim.

pravostranny pfitok Butovického potoka, Butovice - zfizeni suché nadrZ e

Predmétem navrZeného opatfeni je vystavba suché retenéni nadrze na bezejmenném pravostranném
pfitoku Butovického potoka nad zemnim télesem preloZky silnice 11/464. NadrZ bude transformovat
povodriové prutoky do doby opakovéni sto let na jednolety neSkodny odtok, ¢imz bude posilena
protipovodiova ochrana intravilAnu mésta Studénky.

Machvka, St. Ves n/O - zfizeni suché nadrz e,
NavrZené opatfeni v podobé suché retenéni nadrze bude slouzit k zadrZeni vody v krajiné a zamezeni
vnosu splavenin do rybniéni soustavy, situované na Machdvce nize po toku.

Lucka, Moravka - obnova klauzu (LCR)

Opatfeni se tyk& obnovy nadrze typu klauz (nadrze ur¢ené pavodné k zlepSovani podminek pro plaveni
dfeva v Beskydech), jejimZ hlavnim efektem je v sou¢asnosti zadrZeni vody v krajiné. Sou¢asti obnovy
bude i renaturace jejiho bezprostfedniho okoli

pitok Becvy - suché nadrz Piskovna v Hati

Pro ochranu obce Hat pred pfivalovymi povodnémi a proti splachdm z okolnich zemédélsky vyuZivanych
pozemku byly jiZ v povodi Becvy (Viesinské) vybudovany nékteré suché nadrze. V prabéhu roku 2013
byly dokonceny nadrZe ,U Otavové* a ,U Cigana a pfedmétem navrhovaného opatfeni je jejich doplnéni o
nadrZ dalSi - nddrz ,Piskovna“ s celkovym objemem cca 37,6 tis. m3

Lomnd, Horni Lomn& — obnova klauzu (LCR)

Jedna se o obnovu devastované byvalé &drze typu klauz (klauzura - nédrz urend pavodné k zlepSovani
podminek pro plaveni dfeva v Beskydech), jejimZ hlavnim efektem v sou¢asnosti je zadrZeni vody

v krajiné.

Na Dulském , Albrechtice u C. Té8ina - obnova vodni nadrze (LCR)

Jde o opravu jedné ze soustavy existujicich malych vodnich n&drzi na pravostranném pfitoku feky
Stonévky v prostoru Albrechtic u C.T, jejiz G¢elem a hlavnim efektem je zadrZeni vody v krajing. Stav
pfipravy — nezahajeno.

levostr. pfit. PiStského potoka , Pist - sucha nadrZ Svinna

Ugelem stavby malé vodni nadrze, situované na levostranném pitoku Pistského potoka, je zvySeni
ochrany obce Pist pfed pfivalovymi povodnémi a pred splachy z okolnich zemédé&lsky intenzivné
vyuzivanych pozemku. Celkovym objem nové chystané nadrZe je cca 22,2 tis. m3

Bezejmenny tok, LB pfitok Husiho potoka, Vétfkovice - zfizeni suché nadrze za kostelem

Akce predstavuie zfizeni nove suché nadrze nad spodni Casti zastavby obce Véttkovice. Navrh suché
nadrze vychazi z KPU. Ugelem stavby je posileni protipovodfiové ochrany spodni ¢asti zastavby obce
a zajisténi transformace povodni na bezejmenném pfitoku Husiho potoka.

Bohuslavicky potok, Bohuslavice - vystavba 2 suchych nédrzi

Vystavba 2 suchych nadrZi — poldru Dalky a poldru Lipova na Bohuslavickém potoce, navazujici na
komplexni pozemkovou upravu Bohuslavice, které maji slouZit jako ochrana zastavéného Uzemi pred
pfivalovymi desti. Stupen ochrany na Qi, predpokladané doba vystavby 2016-2020.

Doubrava, Bélotin, Stfitez nad Ludinou - vystavba 2 suchych nadrzi (LCR/obec)
Predpokladany zpusob financovani v ramci 3. etapy PPO. DUR a UR zajistuje mésto Bélotin. Stav
pfipravy — DUR.



23

24

25

26

Sedlinka, Suché Lazce - VN Sedlinka, odbahnéni a tprava prelivnych hran (LCR)
Stav pfipravy — DSP.

levostranny bezejmenny pfitok JiCinky, Vefovice - vystavba suché nadrZe a revitalizacni
opatfeni (povodiovy park).

Akce je navrhovana s podminkou, Ze bude provéfeno studii proveditelnosti, ktera bude kladné projednana
se spravcem povodi.

Metylivka, Metylovice - vystavba suché nédrze a Gprava toku.
Akce je navrhovana s podminkou, Ze bude dofeSeno podle poZadavku spravce povodi definovanych ve
stanovisku z 04/2014.

Lhotecky potok, Stary Ji€in, Starojick& Lhota - vystavba suché nadrze.
Akce je navrhovana s podminkou, Ze projektova dokumentace musi byt kladné projednéna se
spravcem povodi a spravcem dotceného vodniho toku.



