List opatieni

Opava a jeji pfitoky v povodi "horni Opavy", Nové Hefminovy, Jeleni, Krnov,
Holasovice, Lichnov lll a V - zfizeni idolni nadrZe Nové Hefminovy na fece Opavé

Néazev opatieni: a 5 suchych nadrzi na pfitocich feky Opavy ID HOD217204
Vliv: Typ LO A
Typ opatreni: DP HOD
Seznam lokalit, vodnich toku a Utvarti dotéenych opatfenim:
ID vodniho Utvaru Néazev vodniho Utvaru Kaéd katastru Nazev katastru
706183 Nové Hefminovy
Opava od soutoku tokd Stfedni a Bila Opava po 791199 Loucky u Zatoru
HOD_0220 Lo o L
HOD 0230 MI|0tIFk¥ pqtok véetné; . 674737 Krnov-H'. Predmestl,
- Opava od toku Miloticky potok po tok Opavice; 674630 Opavské Predmésti
HOD_0260 . . . .
HOD 0290 CiZina od pramene po L.ISvtI dq toku Opvava,v 640786 Ho!asowce
- Opava od Opavice po Pilstsky potok véetné 683752 Lichnov
640875 Jeleni
Kad ZSJ Néazev obce - ZSJ
569551 Nové Hefminovy
597988 Zétor
597520 Krnov
507113 Holasovice
597554 Lichnov
597341 Hol€ovice
ID vodniho toku Nézev vodniho toku Kraj: Moravskoslezsky
10100014 Opava ORP: Bruntdl, Krnov, Opava
|Popis opatreni

Povodi Odry, statni podnik jako viadou Ceské republiky povéfeny investor piipravy a zhotoveni opatieni na horni Opavé postupné pfipravuje a
realizuje retence - (doIni nadrz Nové Hefminovy a pét suchych nadrzi, Gpravy toku a jejich revitalizace, méfici stanice, dopravni obsluznost a
Upravy v krajiné. Podrobnéji Ize retenéni opatieni rozélenit na :

Zfizeni (dolni nadrZe Nové Hefminovy na fece Opavé - s kétou maximalni hladiny 394.15 m.n.m a celkovym objemem 14.6 mil. m® se zakladnim
tlumicim efektem stoletého pritoku o objemu 52 mil. m® z 206 m*/s na 100 m*s. Navrhovou povodni pro toto vodni dilo je povodiiova vina PV @
kontrolni PV, o9o. Navrh je doplnén ekologickymi opatfenimi, které zmirfuji jeji viiv na feku Opavu a na okoli budouci zatopy.

Soucasti komplexu opatfeni na horni Opavé je i zfizeni 5 suchych nadrzi (SN) s tlumicim efektem v profilech jednotlivych hrazi z Q,y na Q;:
SN Jeleni - na Kobylim potoce v k.U Karlovice (nad soutokem s Adamovskym potokem), s hrazi o délce koruny 273 m a Sifce 4 m

a s celkovym objemem 788 tis. m®

SN Krnov — na bezejmenném pfitoku v Krnové v k.0. Opavské Pfedmésti, s hrazi o délce koruny 143 m a Sifce 4 m a s celkovym objemem

38 tis. m*. Podminkou pro vystavbu této nadrZe je zhotoveni kanalizace méstem Krnov, aby byl zajistén odtok vod ze SN, kterd je situovana na
svodnici.

SN Lichnov Il - na Tetfevském potoce 600 m nad soutokem s CiZinou , s hrazf o délce koruny 235 m a

SN Lichnov V - na bezejmenném pravostranném pfitoku Ciziny (2 km jizn& od obce Lichnov v lokalité Louky u BeneSova ), s hrézi o délce koruny
200 ma ifce 4 m a s celkovym objemem 60 tis. m®

SN Lodénice - na potoce Lipinka (pravobf. pfit, Opavy) na k.0 Lodénice, s hrazi o délce koruny 290 m a Sifce 4 m a s celkovym objemem

69 tis. m* .

Tyto nadrze jsou doprovazeny piirodé blizkymi opatfenimi v jejich zatopach a se za¢lenénim prehradnich hrazi do krajiny.

Poznamka: Jedna se o nedélitelny komplex souboru opatfeni, tzn. Ze k vySe uvedenym retencim patfi zhotoveni dprav tokd (HOD217002) a
revitalizace (HOD212011). NiZe uvedené parametry jsou stanoveny pro celou horni Opavu a po zhotoveni celého souboru opatfeni.

Parametry:
Souéasny stav Cilovy stav
Uroven protipovodiiové ochrany Qs Q100
Pocet ohroZenych/ochranénych obyvatel 6026 -
Rozsah ohroZeného/ochrdnéného tuzemi (ha) 1710
Pramérna roéni Skoda (mil. K¢) 144
Investiéni naklady: 2381,00 mil. K& Zpusob financovani: | 3.etapa PPO / ROP/OPZP
Stav pFipravy: probiha projekéni pfiprava a majetkopravni Fondy EU: i
' vyporadani, bude zahajena realizace '

Predp. datum dokonéeni opatfeni: [ 2023
Nositel opatfeni: Povodi Odry, statni podnik
Spravce VT: Povodi Odry, statni podnik a cizi

mka: soucast horni Opavy, celkovy naklad opatfeni 6 651 mil. K& vEetné protipovodiovych opatfeni
Poznamka: (HOD217002) a revitalizaci (HOD212011) a prelozky komunikace 1/45
Navrhovatel: [ [




