
List opatření
Název opatření: ID HOD217206
Vliv: Typ LO A
Typ opatření: DP HOD

Seznam lokalit, vodních toků a útvarů dotčených opatřením:
ID vodního útvaru
HOD_0585_J

ID vodního toku
10100297

Parametry:
Současný stav

-
-
-
-

Investiční náklady: mil. Kč
Stav přípravy:

2021
Nositel opatření:
Správce VT:
Poznámka:
Navrhovatel:

180,00 Způsob financování: 3.etapa PPO/ROP
připraveno k  zahájení realizace Fondy EU: -

Předp. datum dokončení  opatření:
Povodí Odry, státní podnik
Povodí Odry, státní podnik

Průměrná roční škoda (mil. Kč) -

Popis opatření
Účelem těžby nánosů ze zátopy údolní nádrže Olešná je obnovení retenčního objemu nádrže a snížení celkové trofie nádrže a tím zlepšení poměrů
kvality vody v ní. Celkový projektovaný rozsah odtěžení činí 182 tis. m3, přičemž těžba nánosů je uvažována ve třech lokalitách zátopy. V největší co
do rozsahu  v její východní nátokové části, kde dochází k nejvýraznějšímu ukládání transportovaného materiálu a nánosy dosahují 2 – 2,5 m výšky, v
menší v západní části poblíž hráze,  v třetí pak v prostoru rybníka „Řehánek“. Celkově nánosy budou odstraňovány z 19,3 ha zatopené plochy nádrže.

Cílový stav
Úroveň protipovodňové ochrany -
Počet ohrožených/ochráněných obyvatel -
Rozsah ohroženého/ochráněného území (ha) -

598003 Frýdek-Místek
Název vodního toku

Olešná Frýdek-Místek
Kraj:
ORP:

Moravskoslezský

Nádrž Olešná na toku Olešná 634824 Místek
Kód ZSJ Název obce - ZSJ

Olešná, Frýdek - Místek - těžba sedimentů v zátopě VD Olešná

Název vodního útvaru Kód katastru Název katastru


