List opatieni

Nazev opatreni: SEZ - Libava - tankovy pluk ID HOD210033
Vliv: stard ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlaSt nebezpecné latky DP HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Olomoucky ID Gtvaru podz. vod:  [HOD 0020 JTSK-X: -526595
ORP: Olomouc ID Gtvaru povrch. vod: |66111 JTSK-Y: -1108889
Obec: Libava Pateini tok VU: Libavsky potok |CHP: 2-01-01-011
Katastr: Mésto Libava NejbliZsi recipient: Heroltovicky p. |Ve vzdalenosti:|350 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfeni - Spolecnost Vodni zdoje Ekomonitor spol. s.r.o provedla prizkumné prace v prostoru horniho autoparku, spodniho autoparku v
mistech byvalého myciho mistku, byvalého uéebniho centra a v mistech byvalého uloZeni podzemnich nadrzi PHM. Mésto Libavéa bylo
posadkové mésto SA ve VVP Libava. Objekty slouZily jako kasarna tankového pluku, Zenijni prapor, uebni centrum s odpovidajicim zazemim
pro pobyt vojak. Nékteré lokality byly vyuZivany CSLA pred rokem 1968, po r. 1968 az do 1991 SA. V sougasné dobé po probéhlé sanaci
vyuziva vétsi gast ACR, zbylé objekty chétrajf. V aredlu Zenijniho praporu zistaly zdevastované budovy jidelny, kotelny, vystrojniho skladu a
Stabu, v kasarnach tankového pluku zlstal stary myci mustek s prisluSenstvim (odkal. jimky). Inventarizace SEZ resp. kontam. mist s vyskytem
POPs 2010.

Popis rizik - 2012: Vypocitané rizikové hodnoty u jednotlivych expoziénich scénafl se pohybovaly u kvocientu nebezpeénosti HQ
(nekarcinogenni riziko) 0 3 az 5 fadu nize, nez je signalni hodnota, od které je konkrétni expozice nebezpecna. Pri¢emZ tato hodnota je dana
HQ>1. V piipadé predpokladu celozivotniho karcinogenniho rizika ELCR, které bylo pro tuto oblast uvazovano hodnocenim jednotlivel do 10
osob se za piijatelnou miru rizika povazuji hodnoty ELCR 1.10-4. Viypoéitané hodnoty rizik pfi sou¢asnych koncentracich pak vychazi o 4 az 8
radd nize (podle druhu kontaminantu). 2009: Limitni hodnoty na Grovni kritéria C pro NEL byly ovéfeny u vrtu ozn. "Pod cestou” v misté horniho
autoparku. Laboratorni stanoveni u ostatnich pozorovanych vrtd se pohybuji na Grovni kritéria A. V misté byvalé myci rampy v dolnim autoparku
byla zjiSténa kontaminace saturované zény chlorovanymi uhlovodiky v CIU 3 640 pg/l (vrtu HP-210). V okoli vrtu HP-210 byly zjiStény pouze
vySené obsahy chloroformu (vrt RV-1 a vrt HP-101). Znecisténi je spiSe bodového charakteru a je pretrvavajici. Pfi porovnani s drivéjSimi
priizkumy, je patmné, Ze dochazi neustéle k nardstu koncentraci CIU (vymyvani CIU do saturované zdny). V ostatnich sledovanych objektech
nebylo znegisténi CIU zastiZzeno. Kontaminace horninového prostfedi RL byla pfirozené odbourana, existuje pretrvavani kont. podzemnich vod
RL a CIU (nad limit "B" 1994) a jeji Sifeni k Libavskému potoku. Soucasny stav lokality neni zndm, (dajné je sprvcem objektu pravidelné
monitorovana, znegisténi jiz nezaznamenano. Sifeni kontaminace ztizeno malo propustnym podloZim, rizikovost dana blizkosti vodnich tok( a
existenci NATURY 2000 na lokalité.Lokality vyuzivany ACR, dekontaminagni proces nebylo mozno provést v piném rozsahu a nelze vylougit
pretrvavani starych, nebo vznik novych zdroju kontaminace. V r. 1993 provedla fa. Geotest Brno jednorazovy monitoring kvality podzemni vody.
V jednom vrtu zjistila vysokou kontaminaci organickymi latkami (amoniak) a taktéZ vjednom vrtu CIU nad limit "C". Ve dvou vrtech byl pfekroen
limit "C" pro RL. Ovéfovaci prizkum 1994 provedla fa. VZ HoleSov. Doslo k vyraznému dbytku kontaminace, pfesto jeden vrt stale vykazoval CIU
nad "C" a plidni vzduch u nékolika sond také nevyhovél. Bylo konstatovano, Ze dochazi k postupnému odbouravani kontaminace horninového
prostfedi RL, ale nadale pretrvava kontaminace podzemnich vod RL a hlavné CIU (vétSinou nad limit "B"). Migrace:neznamo.

Sanace - 2012: Doporu¢en monitoring. 2009: Navrhujeme dopliikovy prizkum kontaminace v oblasti byvalé myci rampy a jejiho SirSiho okoli s
naslednym vyhodnocenim pfipadnych rizik demolice objekt(, odtéZeni zemin, biodegradace, sanaéni Eerpani, terénni Gpravy.

Parametry:

Evidence v databazi: Celkova kontaminovana pl.: do 100 m’
SEKM ID: 93421002  |Ekologicka smlouva: ne [Monitorovano: ano
CIZP ID: Stiety - ohroZeni do 50m:

KU ID: Stfety - ohroZeni do 2km:

Vybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

BgP, Idp, Pb

Investi€ni ndklady: Zpusob financovani: MF

Stav pipravy: napravné opatfeni nezahdjeno  |Fondy EU:

PFedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatren: | Navrhovatel:




