List opatreni

Néazev opatrent: SEZ - Tatra a.s. Kopfivnice (OD130032) ID HOD210003
Vliv: stard ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlast nebezpedné latky DP HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Moravskoslezsky ID Gtvaru podz. vod: HOD 0150 JTSK-X: -483744,27
ORP: Kopfivnice ID Gtvaru povrch. vod: [32130 JTSK-Y: -1126069,01
Obec: Kopfivnice Patefni tok VU: Lubina CHP: 2-01-01-138
Katastr: Kopfivnice NejbliZSi recipient: 201320004200 [Ve vzdalenosti:]200 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfeni - Inventarizace SEZ resp. kontam mist s vyskytem POPs 2009. Na lokalité se plvodné tézila hlina, po vytéZeni zde zbyly jamy,
které dle pamétniku slouZily jako mrchovisté pro uhynuly dobytek. Pfiblizné v letech1966-1977 byl zajmovy prostor vyuzivan n.p. TATRA k ukladani
neutralizacnich kald. Na prelomu 70.tych a 80.tych let jiz n.p. TATRA skladku nevyuzival, ale prostor dale fungoval jako ¢erna skladka domovniho
odpadu. Teprve v roce 1986 byly odpady pekryty vrstvou zeminy a pozdéji byl terén zarovnan vrstvou Skvary. Skladka se nachazi na vychodnim
okraji mésta pfi levé strané mistni komunikace &. 482 vedouci z Kopfivnice do Stramberku k byvalé o¢ni $kole, asi 150 m od kiizovatky se silnici
Kopfivnice - Novy Ji¢in. Po ukonceni skladky méla byt provedena rekultivace na lesni pidu. Ta vSak nebyla realizovana s ohledem na namitky
M&NV Kopfivnice a SZP Novy Jigin, na jejichZ zakladé vydal ONV Novy Jigin rozhodnuti o provedeni rekultivace na zemédglskou padu. Na zasah
okresniho hygienika nebyla rekultivace uskute¢néna. Celkova mocnost na skladce se pohybuje mezi 2-3 m. Celkovy objem uloZenych kall pfi
maximalistickém odhadu €ini cca 23 000 m3.

Popis rizik - 2011:V samotném télese skladky byly detekovany vysoké koncentrace kontaminantt (ropné uhlovodiky, PAU, t&Zké kovy), obzviasté
pak v oblasti deprese s neutralizacnimi kaly. Sifeni kontaminace ze skladky kaldi bylo prizkumnymi pracemi potvrzeno smérem k SZ a SSZ od
lokality. NejblizSi zastavba se nachazi zhruba 100 metrd severné od skladky. Rodinné domy na pozemcich parc.&. 3374 a 3375, k.0. Kopfivnice v
okolni zastavbé maji vybudované jimaci objekty podzemni vody a vyuzivaji je jako zdroje pitné vody. Osoby vyuZivajici tyto zdroje jsou tedy
potencialnimi pfijemci rizik. Pozemky v okoli skladky jsou podle Gizemniho planu mésta Kopfivnice do budoucna planované pro obytnou zastavbu a
existence nezabezpecené skladky primyslovych odpad znemozriuje vyuZiti okolnich pozemku v souladu s Gzemnim planem. 2009; zvySena
kontaminace presahuje stanovené limity. Skiadka byla zaloZena v hliniku kachlarny na okraji mésta Kopfivnice. Do hliniku ukladal podnik TATRA
kaly z neutralizaCnich stanic. V roce 1992 bylo prizkumem ovéfeno, Ze se jedna o nebezpec¢ny odpad. Pfitomnost zvodnéni v neutralizanich
kalech se prlizkumem prokazala. K priniku vody k odpadim dochazi prostfednictvim infiltrace sraZek, méné prestupem podzemni vody z
okoli.Infiltrace srazek je usnadnéna nedostatecnou tésnici schopnosti provedeného prekryvu skiadky, nedokonalym odvodnénim povrchu skladky a
srazkové vody. Rizika expozice obyvatelstva mobilnimi komponenty znecisténi v odpadech ma smysl uvazovat jen ve vazbé na vyuZivani
podzemni vody v dosahu vlivu skladky. Migrace:Pfi prizkumu v roce 1992 byly v podzemnich vodach zjistény zvySené koncentrace Co a Ph (ve
vrtu, ktery byl vystrojen na byvalé pfistupové komunikaci ke skladce, ze které se kaly vypoustély na skladku. 2003 - NEL, nikl, kyanidy,amonné
ionty. Problémy:Priblizné v letech1966-1977 byl zajmovy prostor vyuzivan n.p. TATRA k ukladani neutraliza¢nich kald. Na pielomu 70.tych a
80.tych let iz n.p. TATRA skladku nevyuZival, ale prostor dale fungoval jako ¢erna skladka domovniho odpadu. Omezeni rizik:Skladka byla pro
ukonceni skladkovani prekryta zeminou. Tuto Upravu nelze povazovat za Fadnou rekultivaci skladky. Napravné opatfené nebylo realizovano.
Navrzena napravna opatfeni zahmuiji enkapsulaci zdroje kontaminace a jejich celkové naklady byly odhadnuty na 65 mil. K¢ s DPH.

Sanaéni metody a cile - Cilovym parametrem navrzenych napravnych opatfeni je realizace uzavfeni (enkapsulace) skladky kald a dale sledovani a
vyhodnoceni trendu vyvoje koncentrace prioritnich kontaminant(i v podzemni a povrchové vodé v ramci monitoringu. Vysledky monitoringu budou
podrobeny analyze ¢asové fady pro uréeni trendu a sezdnni slozky. Provedeni navrzenych napravnych opatfeni zamezi migraci polutant(i z
prostoru skiadkového télesa a dalSi dotaci kontaminace do podzemnich a povrchovych vod. Po realizaci navrzenych praci bude nasledné mozno
po vymizeni rezidualni kontaminace v podzemnich vodach vyuzit podzemni vody z okoli skladky k uzitkovym a¢elim (zalivka a pod.) a okoli
skladky v souladu s Gzemnim planem zastavét.

Parametry:

Evidence v databazi: Celkova kontaminovana pl.: vice ne7 2 000 m?

SEKM ID: 6939001  [Ekologicka smlouva: ne [Monitorovano: [ ne
CIZP ID: Stety - ohroZeni do 50m: VKP, PP

KU ID: Stety - ohroZeni do 2km: OPVZ, VKP, PP

Viybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

Antr, BaP, BbF, BgP, BKkF, Cd, Flu, Nfl, Ph

Investiéni naklady: Zpusob financovani: OERES
Stav piipravy: napravné opatfeni nezahjeno [Fondy EU:

PFedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatfen: | Navrhovatel:




