List opatreni

Néazev opatrent: SEZ - RWE GasNet, s.r.o. Bernarticka ID HOD210006
Vliv: stara ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlast nebezpecné latky DP HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Olomoucky ID Gtvaru podz. vod: HOD 0990 JTSK-X: -555053,9
ORP: Jesenik ID Gtvaru povrch. vod: [64312 JTSK-Y: -1031283,73
Obec: Javornik Patefni tok VU: Javornicky potok |CHP: 2-04-04-020
Katastr: Javornik-ves NejbliZSi recipient: Javornicky p.  |Ve vzdalenosti:|300 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfeni - Aredl byv. méstské plynarny Javornik (vyroba svitiplynu 1907 - 1969) leZi na JV okraji mésta. PQv. areal plynarny je nyni rozdélen
mezi 3 majitele: pani Karaskova (rodinny ddm ¢&.p. 306), SMP Net, s.r.0. a Rujakovi. Pod Z ¢asti rodinného domu €.p. 306 se stale nachazeji
dehtové jimky s pliv. obsahem, voln4 faze kontaminantu vzlina do zdiva budovy. Do r. 2004 fe$eno jako jednotna SEZ. Potom pfijal VV FNM CR
zavér, Ze nelze pouzit finanéni prostfedky z ES €. 165/97 na sanaci pozemku v majetku pani Karaskové. 2010 probiha dopriizkum SEZ a
zpracovani druhé AAR v arealu SMP Net, s.r.0. Inventarizace SEZ resp. kontaminovanych mist s vyskytem POPs 2010. Podrobné informace; Aredl
byvalé méstské plynarny Javornik (vyroba svitiplynu 1907 - 1969) se nachazi na JV okraji mésta, na severni strané Bernartické ulice, v
katastralnim Gzemi Javornik-ves. Na jizni strané Bernartické ulice a v prostoru vychodné od arealu se nachazi zemédélsky obhospodarované
plochy. Severné od aredlu leZi areal byvalych dfevarskych zavod( a dale nadrazi Javornik. Pod zapadni asti rodinného domu ¢.p. 306 se stale
nachazeji dehtové jimky s ptvodnim obsahem, volna faze kontaminantu vzlina do zdiva budovy. Treti dehtova jimka se nachazi jizné od domu, je
¢astecné vycisténa a pouzivana jako septik. Na jizni ¢asti pozemku p.¢. 488 se nachazela severni ¢ast plvodni hlavni vyrobni budovy plynarny
(pecisté). V severni ¢asti pozemku se nachazela skladka uhli a plynojem. V sz. rohu pozemku se v sou¢asnosti nachazi regulaéni stanice
dalkového rozvodu zemniho plynu. Do roku 2004 feSeno jako jednotna stara ekologicka zatéZ Severomoravska plynarenska a.s. Dne 15.11.2004
pfijal VV FNM CR zavér, Ze nelze pouZit finanéni prostiedky z ES &. 165/97 na sanaci pozemku p.¢. 490 véetné a obytného domu &.p. 306 - v
majetku pani Karaskoveé.

Popis rizik - ID ekosluzby (2010): Zdravotni rizika vyplyvajici z kontaminace podzemnich vod pouze v arealu SmP, a.s. pro stavajici/potencialni
zaméstnance SmP, a.s. nebyla zji$téna. AGSS s.r.0. (1998), VODNI ZDROJE, a.s. (2002): Potvrzeno aktuélni neakceptovatelné riziko pro
obyvatele rodinného domku ¢.p. 306 na pozemku p.¢. 490 vyplyvajici z obsahu dehtovych jimek (vzlinani do omitky a malty zdiva) a kontaminace
nesaturované zony. OhroZeno zdravi ¢lovéka, potvrzeno genotoxickymi testy. PfekroCeny limity v ovzdusi budovy pro zdravi ¢lovéka. Kontaminace
podzemnich vod mélkého obéhu je minoritni.

Sanacni metody a cile - Z dGvodu financovani sana¢ni prace dosud neprovedeny (2010). Problémem dané lokality je, Ze prokazané centrum
znecisténi (dehtové jimky v byvalé vyrobni hale, nyni RD €. p. 306 pani Heleny Karaskové, okoli RD) se nachazi na pozemku p. €. 490, ktery v
soucasnosti jiz neni v majetku plynaren a nelze tak na jeho sanaci pouZit finanéni prostfedky z ES ¢. 165/97. Lokalizované zne¢iSténi v prostoru
byvalého pecisté v arealu SmP, a.s. se nachazi ve sméru proudéni od centra zne¢iSténi. Existence staré ekologické zatéze hyla v zajmovém
Uzemi prokazana realizovanymi pracemi: AQ-test, s.r.o. (1995-1997): Ekologicky audit a jeho 2 dopliiky; AGSS s.r.0. (1998): Analyza rizika. Obsah
dehtovych jimek nezkouman;Sanacéni doprdzkum. Provedeno v rdmci pfipravy sanace. Ovéfen nepiijatelny obsah dehtovych jimek a kontaminace
nesaturované zény. NavrZeny varianty dalSiho postupu a cilové parametry sanace. Potvrzeno aktualni neakceptovatelné riziko pro obyvatele
rodinného domku €.p. 306. Prioritni je sanace dehtovych jimek a nesaturované zény. Z divodu financovani sanaéni prace dosud neprovedeny
(2010). ID ekosluzby (2010): Limity pro zeminy doporuéeny prevzit z AAR — dopliiku €. 2 pro ,ostatni plochu* (v souladu s Gizemnim planem vyuZiti
zemi) - benzo(a)pyren - 8,7 mg/kg sus., PAU - 100 mg/kg sus, NEL 780 mg/kg sus., celk. kyanidy 40 mg/kg sus., fenoly 60 mg/kg sus. Cilové
limity pro podzemni vody nestanoveny - nehrozi zdravotni ani ekologicka rizika. VODNI ZDROJE, a.s. (2002): navrzeny cilové parametry sanace
nesaturované zony, odliSné pro obytné plochy a pro ostatni plochy. Obytna plocha (mg/kg): benzo(a)pyren 0,87; suma PAU 10; NEL 200; kyanidy
celk. 20; fenoly 25. Ostatni plocha (mg/kg): benzo(a)pyren 8,7; suma PAU 100; NEL 780; kyanidy celk. 40; fenoly 60. Zaznam z roku 2008:
Eliminovat ohroZeni obyvatel rodinného domu.

Parametry:

Evidence v databazi: Celkova kontaminovana pl.. do 100 m?
SEKM ID: 5792001 |Ekologicka smlouva: ne [Monitorovano: ne
CIZP ID: Stety - ohroZeni do 50m:

KU ID: Stety - ohroZeni do 2km:

Viybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

BaP, BbF, Idp

Investiéni naklady: Zpusob financovani: MF

Stav piipravy: napravné opatfeni nezahjeno [Fondy EU:

PFedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatfen: | Navrhovatel:




