List opatreni

Néazev opatrent: SEZ - Benzina s.r.0. DSPHM Ceska Ves (0D130012) ID HOD210004
Vliv: stard ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlast nebezpedné latky DP HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Olomoucky ID Gtvaru podz. vod: HOD 1090 JTSK-X: -541333,46
ORP: Jesenik ID Gtvaru povrch. vod: [64311 JTSK-Y: -1047643,67
Obec: Ceska Ves Patefni tok VU: Béla CHP: 2-04-04-089
Katastr: Ceska Ves NejbliZSi recipient: Lubina Ve vzdalenosti:{200 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfent - Lokalita se nachazi na louce pod vlakovou stanici Ceska Ves-bazén. V zajmovém (zemi bylo préizkumnymi pracemi potvrzeno
znediSténi stavebnich konstrukci, nesaturované zény a podzemni vody. Jako dominantni kontaminant, z hlediska ploSného rozsahu a
dosahovanych koncentraci, byly ve vSech matricich prokazany ropné uhlovodiky. V podz. vodé byly navic zjistény nadlimitni koncentrace Pb a
BTEX. Inventarizace SEZ resp. kontam. mist s vyskytem POPs 2009.

Popis rizik - Stara ekologicka zatéz v prostoru byvalého distribuéniho skladu, stacisté a produktovodu predstavuje bez realizace ucinnych
napravnych opatfeni vyznamny rizikovy faktor pro lidské zdravi obyvatel, bydlicich v JV okoli zajmové lokality. Rizikovymi latkami jsou z hlediska
hodnocenych chronickych G¢inkd NEL a Ph, migrujici v podzemni vodé. Na zakladé informaci ziskanych v ramci prizkumnych praci a provedenych
vyhodnoceni (2007) Ize konstatovat nasledujici zavéry: 1. v oblasti Zelezniéniho stacisté nebylo potvrzeno pfekrodeni piijatelné miry rizika pro
expozicéni scénare "inhalace prachu" a "dermalni kontakt s kontaminovanou zeminou"; v pfipadé dermainiho kontaktu s kontaminovanych betonem
bylo zjisténo prekroceni pfijatelné miry rizika, nicméné toto riziko bude vyrazné eliminovano pfi pouZiti odpovidajicich ochrannych pomdcek; 2. v
oblasti produktovodu nebylo potvrzeno pfekroceni pfijatelné miry rizika pro expozi¢ni scénare "inhalace prachu” a "dermalni kontakt s
kontaminovanou zeminou"; v pfipadé expoziéniho scénare "dermalini kontakt s kontaminovanou vodou" bylo zjiSténo prekroceni pfijatelné miry
rizika jak pro karcinogenni kontaminant tak pro nekarcinogenni 3. v oblasti GloziSté nadrzi nebylo potvrzeno prekroceni piijatelné miry rizika pro
expozi¢ni scénare "inhalace prachu”, "dermalni kontakt s kontaminovanou zeminou" a "nahodna ingesce kontaminovanych zemin"; v pfipadé
expoziéniho scénare "dermalni kontakt s kontaminovanou vodou” bylo zjiSténo prekroceni pfijatelné miry rizika jak pro nekarcinogenni kontaminant,
pro karcinogenni kontaminant (benzen) nebylo pfekroéeni piijatelné miry rizika prokdzano 4. v oblasti GloZisté nadrzi nebylo potvrzeno prekroéeni
pfijatelné miry rizika pro expoziéni scénar "nahodna ingesce kontaminovanych vod" pro nekarcinogenni ani pro karcinogenni kontaminant - benzen
5. v oblasti UloziSté nadrZi nebylo potvrzeno prekroeni pfijatelné miry rizika pro expoziéni scénaf "inhalace par pfi zalévani zahrad" pro
nekarcinogenni ani pro karcinogenni kontaminant - benzen 6. v oblasti distribuéniho skladu nebylo potvrzeno piekroéeni pfijatelné miry rizika pro
expozi¢ni scénare "inhalace prachu” a "dermalni kontakt s kontaminovanou zeminou"; v pfipadé dermalniho kontaktu s kontaminovanych betonem
bylo zjisténo prekroceni pfijatelné miry rizika, nicméné toto riziko bude vyrazné eliminovano pfi pouZziti odpovidajicich ochrannych pomdcek 7.
hodnoceni ekologickych rizik nebylo pro danou lokalitu provedeno. Z vySe uvedenych vypodta je ziejmé Ze rychlost Sifeni zne€isténi smérem k
recipientm je minimalni a koncentrace Skodlivin se fadové snizuje Kvalitativni analyzou parametru NEL v podzemnich vodach oblasti
produktovodu a UloZisté nadrzi (zde pouze Eastecné) bylo zjiSténo, Ze znediSténi pfedstavuje benzinova frakce, ktera je obecné tvofena uhlovodiky
C7 az C11. Soudésti automobilovych benzindi je rovnéZ benzen, ktery je prokazanym karcinogenem. Uginky na lidské zdravi a ekosystém jsou v
nasledujicich kapitolach hodnoceny jako bezprahové. Zjistovany kontaminanty ze skupiny CIB+PCB jako minaritni kontaminanty.
Problémy:Vzhledem k rozsahu kontaminace horninového prostiedi a podzemnich vod muselo v minulosti dochazet k masivnim GnikGm
skladovanych latek. Zadna havarijni situace v3ak nebyla provozovatelem potvrzena. Omezeni rizik:zadné

Sanaéni metody a cile - Nesanovano. Provést napravna opatfeni. V 1.Q2014 probiha doprizkum znecisténi horninového prostfedi a podzemni
vody.

Parametry:

Evidence v databazi: Celkova kontaminovana pl.: 100 a7 2 000 m”
SEKM ID: 2190001  [Ekologicka smlouva: ano [Monitorovano: ne
CIZP ID: Stiety - ohroZeni do 50m:

KU ID: Stfety - ohroZeni do 2km: CHKO

Vybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

Benz, Cd, Pb

Investiéni naklady: Zpusob financovani: MF- ekologicka smlouva
Stav pfipravy: napravné opatfeni nezahdjeno  [Fondy EU:

Pfedp. datum dokonéeni opatfeni: | Poznamka:

Nositel opatfeni: | Navrhovatel:




