List opatreni

Néazev opatrent: SEZ - CEZ Distribuce, a.s. Krnov rozvodna ID HOD210013
Vliv: stard ekologicka zatéz Typ LO A
ZlepSeni ukazatele: nebezpecné a zvlast nebezpedné latky DP HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kraj: Moravskoslezsky ID Gtvaru podz. vod: HOD 0230 JTSK-X: -511155
ORP: Krnov ID Gtvaru povrch. vod: |15200 JTSK-Y: -1070375
Obec: Krnov Patefni tok VU: Opava CHP: 2-02-01-037
Katastr: Krnov-Horni Pfedmésti [NejblizSi recipient: 201900003209 [Ve vzdalenosti:]100 m

|Popis opatreni, popis charakteristiky rizik, sanaéni metody a cile:

Popis opatfeni - Aredl tvofi blok transformatort - rozvodna 110/22 kV, budova rozvodny a velin, budova (tfi bytové jednotky, sklad, Satny, dilny),
garaze, parkovisté a Uc¢elova komunikace. Rozvodna je v provozu od roku 1970. Na lokalité probéhla sanace a v sou¢asné dobé (2010) probiha
postsanaéni monitoring. Inventarizace SEZ. resp. kontaminovanych mist s vyskytem POPs 2010.

Popis rizik - 2011 ProtoZe béhem II. kola monitoringu nebylo zaznamenano béhem tfi let nezadouci Sifeni kontaminace podzemnich vod z prostoru
traf do okrajovych ¢asti aredlu ani mimo néj, nedoslo k naristu koncentraci NEL nad 0,3 mg/l ve studni St-1, ani v okrajovych vrtech na vystupu
podzemnich vod z lokality a naopak doslo k samovolnému fadovému snizeni koncentraci NEL v centru kontaminace, je mozné potvrdit zavéry AAR
, 7e 7 kontaminace podzemni vody NEL v areélu spol. CEZ Distribuce, a.s. v Krmové na ul. Branticka nevyplyvajf 7adné zdravotni, ani ekologicka
rizika a neni tudiZ nutné pfistupovat z hlediska starych ekologickych zatézi k jakymkoliv napravnym opatfenim. V roce 1974 doSlo pfi vyméné
transformatoru ke vyliti 20 tun oleje. V r. 1991 pfi pozaru rozvodny 22 kV doslo k vystfiknuti transformatorového oleje. PodloZeno nadobami,
rozprarsen Vapex, odtéZena zemina do Grovné 40 cm. likvidace kontaminované zeminy. Stérkové loZe transformatord T-101 a T-102 v sougasné
dobé stale predstavuji zdroj kontaminace olejii pro podzemni vody Omezeni rizik:Dle Rozhodnuti OU RZP Bruntal &j. Voda 6264/96/1V-235-Vo-ZP
bylo zahajeno sanaéni erpani v prostoru stani transformatord za (¢elem sniZeni kontaminace podzemnich vod na trover koncentraci NEL do 1
mg/l. Sanaéni prace probihaji ve formé zasakovani detergentu s promyvanim geoprostredi se stalym od¢erpavanim podzemnich vod z vrtu V-2.
Voda je ¢iSténa v san. jednotce s pritoénym fibroilovym odlu¢ovacem ropnych latek a bioreaktorem.. Do¢istovana aktivnim uhlim. Vy¢isténa voda
je zasakovana vrtem V-1. Je obohacena detergentem Simple Green. V bioreaktoru pfipravkem Bactosan. Sana¢nim ¢erpanim je vytvaren depresni
kuZel zabrafujici Sifeni kontaminaéniho mraku. Pravidelné 1x mési¢né jsou odebirany vzorky vod z vrt(i a sanacni jednotky (V-1 a V-2).

Sanace - Doporu¢eni AAR 2007 -nutny dalSi monitoring - vybudovat dalSich 3 monitorvaci vrty umisténé na okrajich lokality. Vrty by mély
postihnout veskeré pfipadné zmény v Sifeni kontaminace v ddsledku zmény odtokovych poméri na lokalité.

Parametry:

Evidence v databézi: Celkova kontaminovana pl.: do 100 m?

SEKM ID: 7455004  |Ekologicka smlouva: ano [Monitorovano: ano
CIZP ID: Stiety - ohroZeni do 50m:

KU ID: Stfety - ohroZeni do 2km: OPVZ

Vybrané latky nad limit hodnoceni stavu:

BaP, BDF, Idp, Nil

Investiéni naklady: Zpusob financovani: MF- ekologicka smlouva
Stav pipravy: napravné opatfeni probiha Fondy EU:

Predp. datum dokonéeni opatieni: Poznamka:

Nositel opatfeni: | Navrhovatel:




