List opatieni

Nézev opatren: Zlatniky a Milostovice - vystavba COV a kanalizace ID HOD207028
Vliv: bodové zdroje zne€isténi Typ LO A
ZlepSeni ukazatelG:  BSK5, fosfor, dusik, biologické slozky Diléi povodi HOD
Vazba na Uzemni jednotky:

Kéd obce Obec Katastralni uzemi (mistni €ast) |ID vodniho Gtvaru
505927 Opava Zlatniky u Opavy, Milostovice HOD 0280

Kraj: MSK ORP: |opava

Seznam vypousténi dotéenych opatrenim:

ID_VHB Nézev vypousténi Néazev toku Riéni km [JTSK X JTSKY
618383 ZLATNIKY - kanalizaéni vyust ¢. 1 [Velka 5,8 -501899 -1086961
618395 ZLATNIKY - kanalizaéni vyusté Velka 57 -501792 -1086995
618885 MILOSTOVICE - kanaliz. vyust €.1  |bezejmenny tok 15 -501468 -1086108
618386 MILOSTOVICE - kanaliz. vyust €.2  |bezejmenny tok 14 -501446 -1086128

[Popis opatFeni

Pro odkanalizovani méstskych ¢asti Zlatniky a Milostovice je navrZena vystavba oddilné splaSkové kanalizace a vybudovani centralni
COV v m.&. Zlatniky. Celkova délka nové navrzené kanalizace v m.&. Zlatniky &ini cca 2 630 m, profil kanalizace je jednotny DN 300, jako
material jsou navrzeny Zebrované trouby z PP. V ramci stavby budou vybudované kanalizaéni odbocky, které budou ukonéeny na hranici
vefejné pfistupného prostranstvi. Celkovy pocet pfipojek je 95 ks, profil DN 150, délka cca 710 m. Celkova délka nové navrzené
kanalizace v m.¢. Milostovice je cca 1 880 m. Jako material je navrZzeno Zebrované kanaliza¢ni potrubi PP o profilu DN 250 a DN 300 mm.
S ohledem na spadové poméry Feseného (izemi navrzen4 kanalizace je ukondena v CS, ktera zajistf transport odpadnich vod do
kanalizace méstské ¢asti Zlatniky. Délka vytlacného Fadu je cca 489 m, profil vytlaku je DN 80. Stavajici kanalizace bude slouzit k
odvadéni destovych vod. COV je navrzena jako mechanicko-biologicka se dvéma linkami aktivace s vyuZitim systému nitrifikace s
predfazenou denitrifikaci a moznosti srazeni fosforu. Dosazovaci nadrze budou rovnéz dvé. Piebyteény kal bude odéerpavan do kalojemu
a nasledné, aerobné stabilizovany, bude odvazen na COV Opava. Vy&isténé vody budou vypoustény do vodniho toku Velka. COV je
dimenzovana ve vyhledu na 1 060 EO.

Parametry:

Poéet nové pfipojenych EO: 1060 Navrhovana kapacita COV: | 1060
Investi€ni ndklady (mil.K¢): 76,0 Zpusob financovani:

Stav pfipravy: | stavebni povoleni Fondy EU:

Predp. datum dokonéeni opatent: | 2016-2021 Poznamka:

Nositel opatren: Statutdrni mésto Opava

Provozovatel: Statutdrni mésto Opava




