
List opatření
Název opatření: ID HOD207022
Vliv: Typ LO A
Zlepšení ukazatelů: Dílčí povodí HOD

Kód obce
552569
Kraj: ORP:

ID_VHB Říční km JTSK X JTSK Y
629721 0,15 -471577 -1117893
619720 3,36 -473324 -1118144

Investiční náklady (mil.Kč):
Stav přípravy:

Nositel opatření:
Provozovatel:

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Staříč - výstavba kanalizace a ČOV
bodové zdroje znečištění
BSK5, fosfor, dusík, biologické složky

Vazba na územní jednotky:
Obec Katastrální území (místní část) ID vodního útvaru
Staříč Staříč HOD_0590
MSK Frýdek-Místek

Název vypouštění Název toku
Obec Staříč - kanalizace HOZ
Obec Staříč - kanalizace Ptáčnický p.

Popis opatření
Východní část obce bude odkanalizována gravitačně páteřní stokou "A", která vede z místní části Hradčany k obecnímu úřadu a ČOV. Na
ni se napojí dílčí větve označené A1-A24. Západní část obce (vyspádovaná do podoví Ondřejnice) bude odkanalizována gravitačně páteřní
stokou "Z" do pneumatické čerpací stanice "PČS" a odsud bude veden výtlak paralelně s gravitačním potrubím. Na stoku Z se napojí dílčí
stoky Z1-Z27. Součástí celého záměru jsou také veřejné části domovních přípojek.
Plastové potrubí bude uloženo do pískového lože převážně v místních komunikacích a chodnících. ČOV je dimenzována na kapacitu 2
200 EO. Vyčištěné vody budou vypouštěny do Olešné. Stávající kanalizace se použijí pouze pro odvedení vod dešťových.

Parametry:
Počet nově připojených EO: 1900 Navrhovaná kapacita ČOV: 2200

Obec Staříč

70,0 Způsob financování:
projektová příprava Fondy EU:

Předp. datum dokončení  opatření: 2016-2021 Poznámka:
Obec Staříč


