List opatieni

Nézev opatren: Déhylov — vystavba kanalizace a COV (0D100127) ID HOD207044

Vliv: bodové zdroje zne€isténi Typ LO A

ZlepSeni ukazatelG:  BSK5, fosfor, dusik, biologické slozky Diléi povodi HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kéd obce Obec Katastralni uzemi (mistni €ast) |ID vodniho Gtvaru

568236 Déhylov Déhylov HOD 0420

Kraj: MSK ORP: [Hlugin

Seznam vypousténi dotéenych opatrenim:

ID_VHB Nézev vypousténi Nézev toku Riéni km |JTSK X JTSKY
OBEC DEHYLOV - kanalizani \ .

619470 Viust& 6. 1,2,3.5.6 Déhylovsky potok 19 -477629 -1096770

[Popis opatFeni

Urbanizované zemi obce Déhylov bude odkanalizovano pomoci kombinované kanalizacni sité. To znamend, Ze v centralni ¢asti
obce bude pro odvedeni jak splaskovych, tak i deStovych odpadnich vod na COV vyuZita stavajici soustavna ,jednotn&” kanalizace,
zatimco odkanalizovani okrajovych €asti obce a ploch uréenych pro rozvoj bydleni bude feSeno pomoci splaSkové kanalizace
oddilné stokové soustavy. Kratké useky nesoustavné ,jednotné” kanalizace v této ¢asti Uzemi budou slouzit ve vyhledu k odvedeni
povrchovych a deStovych vod.

Za timto Ucelem je navrZeno vybudovat kmenovy shéra¢ A, ktery podchyti stavajici jednotnou kanalizaci pfed jejim zadsténim do
recipientu a zajistf transport odpadnich vod na plochu uréenou pro vystavbu COV. Profil shérage A je DN 400 mm, délka stoky je
cca 682 m.

Pro odkanalizovani stavajici zastavby mimo povodi jednotné kanalizace je navrzena vystavba cca 1471 m gravitacni splaSkové
kanalizace oddilné stokové soustavy. Profil navrzené kanalizace je jednotny DN 300 mm. S ohledem na spadové poméry feSeného
(zem( je na trase splaskové kanalizace navrzena typové balené CS s kapacitou cca 5 I/s. Vitlak z CS DN 80, délka vytladného
fadu je cca 150 m.

Likvidace odpadnich vod z celého feSeného (izemi je navrzena na nové centralni mechanicko - biologické COV s vysokou
ucinnosti, ktera zajisti spolehlivou likvidaci splaskovych odpadnich vod v souladu s poZadavky platnych legislativnich pfedpist.
Odtok z COV je zadistén do Déhylovského potoka, ktery je pFitokem feky Opavy.

Navrzena koncepce odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod z Gzemi obce Déhylov je v souladu s Gzemnim plnem obce.

Parametry:

Poéet nové pfipojenych EO: 700 Navrhovana kapacita COV: | 750
Investi€ni ndklady (mil.K¢): 23,9 Zpusob financovani:

Stav pipravy: | projektova piiprava Fondy EU:

Predp. datum dokonéeni opatent: | 2016-2021 Poznamka:

Nositel opatren: Obec Déhylov

Provozovatel: Obec Déhylov




