List opatreni

Néazev opatreni: Dolni Lomnéa - vystavba kanalizace a rekonstrukce COV (0D100128) ID HOD207063
Vliv: bodové zdroje znecisténi Typ LO A
ZlepsSeni ukazatelt:  BSKS, fosfor, dusik, biologické sloZky Diléi povodi HOD
Vazba na Uzemni jednotky:

Ka6d obce Obec Katastralni Gzemi (mistni éast) [ID vodniho Gtvaru
511951 Dolni Lomna Dolni Lomna HOD 0740

Kraj: MSK ORP: [ Jablunkov

Seznam vypousténi dotéenych opatienim:

ID_VHB Nazev vypousténi Nazev toku Ri¢ni km |JTSK X JTSK'Y
627011 COV DOLNI LOMNA Lomna 5,95 -442483 -1135846

[Popis opatieni

Obec je rozdélena horskymi hibety do 3 tdoli, a to: Udoli potoka JestFabi (PB Lomna), Udoli potoka Kfinovsky (PB Lomna) a Udoli
feky Lomna, které je pak polohové rozdéleno na centralni ¢ast obce a ¢ast obce navazujici na samospravné Uzemni mésta
Jablunkov.

Udoli potoka Jestrabi (PB Lomna):

Je navrZzena vystavba soustavné oddilné splaskové kanalizace pfi vyuZiti kombinace kanaliza¢nich systém( (gravitacni, tlakovy,
podtlakovy). Profilem pro &isténi odpadnich vod bude v prvnf etapé rozsitena COV pro zakladni $kolu z 300 na 400 EO.

Udoli potoka Kfinovsky (PB Lomna):

Je navrZena vystavba soustavné oddilné splaskové kanalizace pfi vyuziti kombinace kanalizaCnich systému (gravitacni, tlakovy,
podtlakovy). Profilem pro &idténi odpadnich vod bude COV (tzv. centralni) pro 600 EO.

Udoli Feky Lomna — centralni ¢ést:

Je navrZzena vystavba soustavné oddilné splaskové kanalizace pfi vyuZiti kombinace kanaliza¢nich systém( (gravitacni, tlakovy,
podtlakovy). Profilem pro &isténi odpadnich vod bude COV pro z&kladni $kolu s kapacitou 300 EO.

Udoli feky Lomna — &st obce navazujici na samospravné Gzemi obce Jablunkov:

Je navrZena vystavba soustavné oddilné splaskové kanalizace pfi vyuziti kombinace kanalizanich systémd (gravitacni, tlakovy). V
pocateénim profilu budouci oddilné splaskové kanalizace bude &erpaci stanice pro 60 EO. Odpadni vody budou &erpany do oddilné
spladkové kanalizace obce Jablunkov, mistni ¢ast Méstska Lomna, odkud budou splaskové vody dopravovany na centralni COV v
Navsi.

Celkova planovana délka kanalizacni sité oddilné splaSkové kanalizace je 6 800 m.

Parametry:

Pocet nové pripojenych EO: 700 Navrhovana kapacita COV: [ 600
Investiéni naklady (mil.K¢): 62,6 Zpusob financovani:

Stav pipravy: | projektova pfiprava Fondy EU:

Pfedp. datum dokonéeni opatfeni: | 2021 Poznamka:

Nositel opatfeni: Obec Dolni Lomna

Provozovatel: Obec Dolni Lomna




