List opatieni

Nazev opatreni: Stitina - vystavba kanalizace a napojeni na COV H4j ve Slezsku ID HOD207043

Vliv: bodové zdroje zne€isténi Typ LO A

ZlepSeni ukazatelG:  BSK5, fosfor, dusik, biologické slozky Diléi povodi HOD

Vazba na Uzemni jednotky:

Kaéd obce Obec Katastralni Gzemi (mistni €ast) [ID vodniho Utvaru

510491 Stitina Stitina HOD 0420

Kraj: MSK ORP: |opava

Seznam vypousténi dotéenych opatrenim:

ID_VHB Nézev vypousténi Néazev toku Riéni km [JTSK X JTSKY

618144 SmVaK - HAJ ve Slezsku - COV nahon od jezu 15 -482447 -1092931
OU STITINA - kanalizace U

619152 HASICSKE ZBROJINICE odvodnéni 3 -488818 -1090544

619154 OU STITINA - kanalizace NADRAZNI |odvodnéni 2 -488618 -1090272

[Popis opatFeni

Pro odkanalizovani stavajici zastavby je navrzena vystavba kombinované kanalizace. To znamend, Ze v centralni ¢asti obce je navrzeno
vyuZit stavajici stokovou sit pro odvedeni jak splaSkovych, tak i deStovych odpadnich vod, zatimco okrajové ¢asti obce, respektive plochy
urcené pro rozvoj bydleni je navrzeno odkanalizovat splaSkovou kanalizaci oddilné stokové soustavy, kterd bude napojena na jednotnou
kanalizaci centralni ¢asti obce. Celkova délka navrzené kanalizace je cca 3 800 m, profil navrzené kanalizace je DN 300 mm. Sou¢asti
stavby jsou protlaky navrZené v misté kfizeni trasy kanalizace s komunikacemi riznych tid, kfizeni drobnych vodnich tokd a zpétna
rekultivace stavenité, véetné znovuziizeni povrchu asfaltovych ploch. Navrzeny kanalizagni systém obce Stitina bude ukongen v éerpaci
stanici CS Stitina s kapacitou 10 - 15 I/s, ktera zajisti transport odpadnich vod do stokové sit& Mokrych Lazcd, respektive mistni &asti
obce H4j ve Slezsku - Lhota. Délka vytlaéného Fadu je cca 1 400 m, profil vytlaku DN 150 mm. Kapacita kanaliza¢niho potrubi bude
pfipravena i na napojeni kanalizace z obce Nové Sedlice. Likvidace odpadnich vod je navrzena na COV obce H4j ve Slezsku, ktera bude
po napojeni obci Moré Lazce, Stitina a Nové Sedlice intenzifikovana. Bude nutno dobudovat nové stavebni objekty hrubého predgisténi,
kalového hospodarstvi, deStové zdrze véetné technologie a osazeni stavebnich objektd rozSifenou technologii.

Parametry:

Poéet nové pfipojenych EO: 1000 Navrhovana kapacita COV: |
Investi€ni ndklady (mil.KE): 60,0 Zpusob financovani:

Stav pripravy: | projektova piiprava Fondy EU:

Pfedp. datum dokonéeni opatent: | 2016 Poznamka:

Nositel opateni: Obec Stitina

Provozovatel: SmVakK Ostrava a.s.




